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COPERCHIO SIFONE

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Colore Pkg. / Pallet

POZ09-1361S Coperchio con Sifone 300 x 300 2,000 kg/pz. Grigio 1 pz. / 240 pz.

POZ09-1371S Coperchio con Sifone 400 x 400 3,079 kg/pz. Grigio 1 pz. / 126 pz.

POZ09-1391S Coperchio con Sifone 450 x 450 5,000 kg/pz. Grigio 1 pz. / 120 pz.

POZ09-1381S Coperchio con Sifone 550 x 550 10,000 kg/pz. Grigio 1 pz. / 80 pz.
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MATERIALE Realizzato in PP (polipropilene).
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POZ09-1361S 282 282 29 20 134 mm

POZ09-1371S 378 378 37 21 178 mm

POZ09-1391S 427 427 48 25 178 mm

POZ09-1381S 530 530 63 34 178 mm
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2. UTILIZZO
Utilizzato per garantire l’ispezionabilità e per sifonare il pozzetto.
Facilmente applicabile a coronamento, strutturato in modo da evitare la fuoriuscita di cattivi odori dovuti al ristagno d’acqua.

Voce Descrizione U.M. Prezzo

Dak.D.POZ09.13x1S

Fornitura e posa in opera di coperchio a coronamento del pozzetto con al centro una griglia sifonata pre-stampata che permette la 
raccolta e il deflusso dell’acqua evitando la fuoriuscita di cattivi odori.
Disponibile nelle dimensioni dal 300 x 300,  no al 550 x 550 mm.
Realizzato in PP (polipropilene).
Utilizzato per garantire l’ispezionabilità e per sifonare il pozzetto.
Facilmente applicabile a coronamento, strutturato in modo da evitare la fuoriuscita di cattivi odori dovuti al ristagno d’acqua.

Dak.D.POZ09.1361S Dimensioni 300 x 300 mm................................................................................................................................................................................................................................................................... pz. -
Dak.D.POZ09.1371S Dimensioni 400 x 400 mm.................................................................................................................................................................................................................................................................. pz. -
Dak.D.POZ09.1391S Dimensioni 450 x 450 mm.................................................................................................................................................................................................................................................................. pz. -
Dak.D.POZ09.1381S Dimensioni 550 x 550 mm................................................................................................................................................................................................................................................................... pz. -

3. VOCI DI CAPITOLATO

COPERCHIO SIFONE


