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Code Description Measure (mm) Poids (kg) Cond. / Palette

TER09-1159/4 Entretoise pour lattes 4 mm 88 x 25 sp. 4 0,005 200 pc. / 28.800 pcs.

TER09-1159/7 Entretoise pour lattes 7 mm 88 x 25 sp. 7 0,005 200 pc. / 28.800 pcs.

1. REGISTRE DES CODES

MATÉRIAU Fabriqué en PP (polypropylène)

INDEX
1. Registre des codes

2. Usage

3. Tests de charge

4. Spécification technique

2. DESCRIPTION
Entretoise en PP (polypropylène) pour les terrasses extérieures avec des joints de 4 et 7 mm.
Le produit garantit un joint toujours précis, une gestion optimale de la dilatation des lattes de finition et, grâce à l’épaisseur de 6 mm de la base, une ventilation 
continue entre la sous-structure et les lattes, afin d’éliminer toute accumulation d’humidité.
Nous recommandons le choix de l’épaisseur des joints en fonction du type de finition à poser :
Entretoise de 7 mm : pour le bois avec un taux d’humidité < 20 %)
Entretoise de 4 mm : pour les bois tropicaux non séchés (taux d’humidité du bois > 20 %) et pour les bois traités thermiquement.
Besoin : environ 14 pièces/m²
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Specification Description Unité Prix

Dak.O.TER09.1159/x Fourniture et pose de entretoise pour lattes en bois, avec une épaisseur de 4 et 7 mm, 6 mm d’épaisseur
Fabriqué en PP (polypropylène) pz. -

Dak.O.TER09.1159/4 Distanziatore per doghe in legno sp. 4mm.............................................................................................................................................................................................................. pz. -
Dak.O.TER09.1159/7 Distanziatore per doghe in legno sp. 4mm.............................................................................................................................................................................................................. pz. -

4. SPÉCIFICATION TECNIQUE

3. USAGE
Pour les terrasses extérieures à lattes en bois, également traitées thermiquement.


