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COPERCHIO SEVENTY

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Colore Pkg. / Pallet

POZ02-7070M Coperchio con Doppia Maniglia 700 x 700 9,500 kg/pz. Grigio 1 pz. / 24 pz.

POZ02-7070MV Coperchio con Doppia Maniglia Verde 700 x 700 9,500 kg/pz. Verde 1 pz. / 24 pz.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

INDICE
1. Dati e documentazione

2. Utilizzo

3. Voci di capitolato

MATERIALE Realizzato in PP (polipropilene), fibra-rinforzo in nylon e gomma.

70
1,1
8

 

 

 

 

A

B

B

701,18

90
,0
0

30
,0
0

49,28

70
,3
6

35
0
,5
9

20
0
,5
1

90
,0
0

A

A-A

B-B



9 July, 2018 - rev.1
SCHEDA TECNICA

DRAIN
pag. 
2/2

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. 
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu

COPERCHIO SEVENTY

2. UTILIZZO
Utilizzato a coronamento del pozzetto per consentire l’ispezionabilità e come valida alternativa ai tradizionali coperchi in cemento.

Voce Descrizione U.M. Prezzo

Dak.D.POZ02.7070Mx

Fornitura e posa in opera di coperchio strutturato a “piastra” rinforzata con l’inserimento di 5 travi fibro-rinforzate all’intradosso 
e agganciate lateralmente ad incastro. All’estradosso è dotato di inserti in gomma antiscivolo e di una coppia di maniglie 
ergonomiche a scomparsa.
Portata 35 KN (pari a circa 3.500 Kg).
Realizzato in PP (polipropilene), fibra-rinforzo in nylon e gomma.
Utilizzato a coronamento del pozzetto per consentire l’ispezionabilità e come valida alternativa ai tradizionali coperchi in cemento.

Dak.D.POZ02.7070M Dimensioni 700 x 700 mm................................................................................................................................................................................................................................................................... pz. -
Dak.D.POZ02.7070MV Dimensioni 700 x 700 mm - Verde................................................................................................................................................................................................................................................ pz. -

3. VOCI DI CAPITOLATO


