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BUILDING ITEMS

D-CAP TAPPI EPS, GRAFITATO E LANA MINERALE

Codice Descrizione Misure (mm) Peso (kg/cf.) Colore Pkg. / Pallet

TER11-2311 Tappo in EPS Ø 70 x 16 0,12 Bianco 100 pz. / 78 cf.

TER11-2311X Tappo in Grafitato Ø 70 x 16 0,12 Grafite 100 pz. / 78 cf.

TER11-2311/500 Tappo in EPS confezione 500 pz. Ø 70 x 16 0,12 Bianco 500 pz. / 78 cf.

TER11-2311X/500 Tappo in Grafitato confezione 500 pz. Ø 70 x 16 0,12 Grafite 500 pz. / 78 cf.

TER11-2312 Tappo in Lana Minerale Ø 70 x 20 2,72 Gialla 200 pz. / 30 cf.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Polistirolo (D-CAP) e Polistirolo Grafitato o Lana Minerale (L-CAP).

Ø 70 mm

16 mm

INDICE
1. Dati e documentazione

2. Descrizione

3. Utilizzo

4. Caratteristiche

5. Voci di capitolato

3. UTILIZZO

2. DESCRIZIONE

Utilizzata a copertura della testa del tassello per garantirne un maggior isolamento termico e uniformare la superficie a filo della lastra isolante.

Rondella in EPS del diametro di 70mm. grafitato e EPS profilato su richiesta. Rondella in Lana Minerale (L-CAP) del diametro di 70 mm. Confezionata in 
sacchetti di cellophane.
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BUILDING ITEMS

D-CAP TAPPI EPS, GRAFITATO E LANA MINERALE

5. VOCI DI CAPITOLATO
Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.B.TER11.231x

Fornitura e posa in opera di sistema di Rondella in EPS (D-CAP) del diametro 70 mm, Grafitato e EPS Profilato su richiesta.
Rondella in Lana Minerale (L-CAP) del diametro 70 mm.
Confezionata in sacchetti di cellophane.
Polistirolo (D-CAP) e Polistirolo Grafitato o Lana Minerale (L-CAP).
Utilizzata a copertura della testa del tassello per garantirne un maggior isolamento termico e uniformare la superficie a filo della 
lastra isolante.

- -

Dak.B.TER11.2311 Poliestirolo........................................................................................................................................................................................................................................................... cf. -

Dak.B.TER11.2311X Poliestirolo Grafitato.................................................................................................................................................................................................................................. cf. -

Dak.B.TER11.2311/500 Poliestirolo........................................................................................................................................................................................................................................................... cf. -

Dak.B.TER11.2311X/500 Poliestirolo Grafitato.................................................................................................................................................................................................................................. cf. -

Dak.B.TER11.2312 Lana Minerale................................................................................................................................................................................................................................................... cf. -

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO
Certificato CAM

TIPOLOGIA DI PRODOTTO MATERIALE RICICLATO MATERIALE RECUPE-
RATO

SOTTOPRODOTTO

Totale Pre-consumer Post-consumer

% % % % %

TER11-2311/500 > 10,0 0 10,0 n.p.d n.p.d

TER11-2311/500X ≥ 15,0 0 15,0 n.p.d n.p.d

n.p.d. prestazione non dichiarata

4. CARATTERISTICHE


