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NETS

NASTRO DK PLASTER S-VEIL

Codice Descrizione Misure (m) Peso Colore Pkg. / Pallet
RET03-VEL240/25 Nastro Dk Plaster S-Veil h. 5 cm x 25 45 gr. /m2 Bianco 48 pz. / 1.248 pz.
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MATERIALE Rete in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain.

Caratteristiche Unità di Misura RET03-VEL240
Ordito Trama

Resistenza alla trazione N/2,45 cm 75 N 43 N
Altezza Standard cm 100
Lunghezza Rotolo m 15
Spessore Tessuto Trattato mm 0,39 ± 4
Peso Tessuto Grezzo gr/m2 45 ± 4
Contenuto Combustibile (LOI) % di massa 18 - 22

Tolleranze: 
Altezza:   ± 1% 
Lunghezza:  ± 2% 
LOI:   ± 3%
Packing:
I rotoli vengono impacchettati in verticale in scatole di cartone, su un pallet.
Magazzino:
I rotoli devono restare in luoghi asciutti. Temperatura di magazzino da -10 °C a + 50 °C.

2. UTILIZZO
Utilizzato su muri interni o cartongesso.
Levigare le irregolarità e stabilizzare intonaco e cartongesso composto. 
Ripristinare intonaci danneggiati o pannelli di finitura.

Voce Descrizione U.M. Prezzo

Dak.B.RET03.VEL240/25

Fornitura e posa in opera di Nastro in alternativa alla rete il nastro h. 5 cm x 25 m, per applicazioni puntuali su giunti.
Confezionato in scatole.
Realizzato in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain.
Utilizzata su muri interni o cartongesso. 
Levigare le irregolarità e stabilizzare intonaco e cartongesso composto. 
Ripristinare intonaci danneggiati o pannelli di finitura.
Dimensioni 1,00 x 15 m...........................................................................................................................................................................................................................................................................
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3. VOCI DI CAPITOLATO


