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La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. 
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
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BUILDING ITEMS

PARASPIGOLO ALLUMINIO A MAGLIE

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Colore Pkg. / Pallet

ZIN31-1660/5A Paraspigolo Alluminio 5 Maglie h. 2.800 3,40 kg/cf. Aluminio 84 m / 72 cf.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzato in alluminio.

INDICE
1. Dati e documentazione

2. Utilizzo

3. Voci di capitolato

2. UTILIZZO
Utilizzato per rinforzare gli spigoli posati a intonaco.

Voce Descrizione U.M. Prezzo

Dak.B.ZIN31.1660/5A

Fornitura e posa in opera di Profilo a maglia per rinforzare gli spigoli vivi interni o esterni all’abitazione.
Disponibile in vari spessori a 5 maglie.
Realizzato in alluminio.
Utilizzato per rinforzare gli spigoli posati a intonaco.
5 Maglie - Dimensioni 2.800 mm..........................................................................................................................................................................................................................

cf. -

3. VOCE DI CAPITOLATO


