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Dieses technische Datenblatt ersetzt und annulliert die vorherigen. Die Angaben in diesem Schreiben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand.
Sie können keine Haftung unsererseits oder einen Regress fordern. Die Dakota Group S.a.S. behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Modelle ohne Vorankündigung zu ändern.

METALLGITTER ANTI-VOGEL
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Codice Descrizione Misure (mm) Peso Pkg / Pallet

LUC70-9035 Metallgitter Anti-Vogel 195 1,00 kg/st. 10 st. / 50 st.

LUC70-9036 Metallgitter Anti-Vogel 200 1,00 kg/st. 10 st. / 50 st.

LUC70-9037 Metallgitter Anti-Vogel 230 1,00 kg/st. 10 st. / 50 st.

1. DATEN UND DOKUMENTATION

MATERIALE Realizzata in metallo preverniciato.

2. VERWENDEN
Für den Luftdurchlass in der Belüftungskammer am Fuß des Daches und gegen das Eindringen von Insekten, Nagetieren und/oder kleinen Vögeln in die Unter-
ziegel und Dachziegel.

Produkt Beschreibung Einheit Preis

Dak.R.LUC70.903x

Lieferung und Montage eines starren, perforierten Metallgitters, das entsprechend dem Fliesenraster geformt ist.
Hergestellt aus vorlackiertem Metall.
Für den Luftdurchlass in der Belüftungskammer am Fuß des Daches und gegen das Eindringen von Insekten, 
Nagetieren und/oder kleinen Vögeln in die Unterziegel und Dachziegel.

Dak.R.LUC70.9035 195 mm............................................................................................................................................................................................................................................................................... st. -

Dak.R.LUC70.9036 200 mm............................................................................................................................................................................................................................................................................. st. -

Dak.R.LUC70.9037 230 mm.............................................................................................................................................................................................................................................................................. st. -

3. TECHNISCHE DATEN


