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BUILDING

PAPIERBAND

Daten Bezeichnung Masse (mm) Gewicht Farbe Verp. / Palette
RET23-11020 Masking Tape 50 x 23 0,01 kg/pz. - 20 pz. / 200 pz.

RET23-11021 Masking Tape 50 x 150 0,50 kg/pz. - 10 pz. / 350 pz.

1. DATEN UND DOKUMENTATION

MATERIAL Entfärbtes Langfaserpapier, gegen Feuchtigkeit behandelt. 
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TEST:
• Feuerbeständigkeit:  Leistung nicht bestimmt
• Biegefestigkeit:   Leistung nicht bestimmt
• Streckgrenze:    5,239 N/mm
• Formstabilität:   Länge:  -0,1%
    Amplitude:    1,2%

ERHALTUNGSVORSCHRIFTEN:
Trockener Standort mit konstanter Temperatur zwischen -10°C und +60°C.

2. BESCHREIBUNG
Rolle Spezialschleifpapier, mikroperforiert und gefaltet.
Beide Seiten wurden geschliffen, um eine bessere Haftung auf dem verwendeten Gipskartonspachtel zu erreichen.
Das Band wurde mit einem elektrischen Gerät mikroperforiert, um eine bessere Nivellierung beim Auftragen des Putzes zu erreichen.
Es ist in der Mitte gefaltet, so dass sich das Band leicht positionieren lässt.

3. VERWENDUNG

4. VERLEGEANLEITUNG

Zur Verbindung von geraden oder konkaven Fugen zwischen Gipskartonplatten (Trennwände und Decken).

• Achten Sie darauf, dass die Arbeitsfläche sauber ist (staub- und fettfrei).
• Verwenden Sie eine Glättkelle. Die Verbindungsstelle zwischen den 2 Gipsplatten mit 3 mm Spachtelmasse abdecken.
• Mikroperforiertes Papier anbringen. Überschüssige Spachtelmasse mit dem Spachtel entfernen. Mit Spachtelmasse abdecken.
• Nach dem Trocknen mit einem Schleifmittel schleifen.

Temperaturbereich: 5°C bis 30°C.

Artikel Produkte Einheit Preis

Dak.B.RET23-1102x
Lieferung und Montage von speziellen mikroperforierten und gefalteten Schleifpapierbändern zur Verbindung von geraden 
oder konkaven Fugen zwischen Gipskartonplatten (Trennwände und Decken). 
In Kartons verpackt.
Hergestellt aus entfärbtem Langfaserpapier, das gegen Feuchtigkeit behandelt wurde.

pc. -

Dak.B.RET23-11020 50 mm x 23 m.................................................................................................................................................................................................................................................. pc. -
Dak.B.RET23-11021 50 mm x 150 m................................................................................................................................................................................................................................................ pc. -

5. SPEZIFIKATIONEN


