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Technisches Datenblatt

Dieses technische Datenblatt ersetzt und annulliert die vorherigen. Die Angaben in diesem Schreiben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand.
Sie können keine Haftung unsererseits oder einen Regress fordern. Die Dakota Group S.a.S. behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Modelle ohne Vorankündigung zu ändern.

EQUIPMENT

1. DATEN UND DOKUMENTATION
Code Beschreibung Gewicht Maße (mm) Farbe Pak. / Palette

TER26-6302 Plastic basement for scaffolding base 0,238 gr/m2 200 x 230 Gelb 50 st. / 600 st.

MATERIAL

INDEX
1. Daten und Dokumentation

2. Beschreibung

3. Verwendung

4. Technische Daten

Hergestellt aus PP (polypropylen).

Warn- und Schutzvorrichtung für Bereiche und/oder Elemente auf der Baustelle. Hergestellt aus PP (Polypropylen), Farbe gelb. 
Widerstandsfähig gegen Alterung aufgrund von Witterungseinflüssen. 
Ausgestattet mit roten Reflektoren, um die Sichtbarkeit bei Dunkelheit zu gewährleisten. Verpackt im Karton.
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EQUIPMENT

Artikel Beschreibung Einheit Preis

Dak.E.TER26-63002

Lieferung und Montage eines Kunststoffsockels für Gerüstsockel zur Signalisierung der Anwe-
senheit von Gerüstsockeln.
Hergestellt aus Polypropylen und ausgestattet mit zwei roten Reflektoren.
Verpackt in einer Box.

st. -

4. TECHNISCHE DATEN

Um das Vorhandensein von Gerüststützpunkten anzuzeigen und Gefahren zu vermeiden.

3. VERWENDEN


