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ANTI-GOUTTE APPARENT “STRIP” PLUS

Code Description Measure (mm) Poids (kg/cf) Couleur Cond. / Palette
ZIN33-1669RV Anti-goutte apparent “Strip” Plus R131 100 x 100 x 2.500 9,80 Blanc 62,5 m / 30 cf.

Spécification Description Unité Prix
Dak.B.ZIN33.1669RV Fourniture et pose de “coin à griffes” avec maille en fibre de verre R131, thermosoudée. 

Le profilé en plastique est apparent, et est protégé par une bande amovible une fois la surface lissée et peinte. 
Fabriqué en PVC et en maille de fibre de verre.
Utilisé pour renforcer et protéger les angles horizontaux (linteaux, balcons, bandeaux, éléments en porte-à-faux, 
etc.), il fait office de brise-goutte. Peut être peint
Dimensions h.100 x 100 x 2.500 mm...................................................................................................................................................................................................

 

Dak.B.ZIN33.1669RV Maille en fibre de verre R131.................................................................................................................................................................................................................... cf. -
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MATERIAU Fabriqué en PVC et en maille de fibre de verre.

Utilisé pour renforcer et protéger les angles horizontaux (linteaux, balcons, bandeaux, éléments en porte-à-faux, etc.), il fait office de brise-goutte. Il peut être peint.

Angle avec filet en fibre de verre R131 avec bande de fixation pour la protection du cadre et du verre
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