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1. CODE REGISTRE 
Code Description Dimensions (mm) Couleur Poids Paquet / Palette 

BOC05-1110P Sortie de vidange en PVC ø 80 Blanc - RAL 9002 0,270 kg/pc. 25 pièces / 300 
pièces 

BOC05-1111P Sortie de vidange en PVC ø 100 Blanc - RAL 9002 0,300 kg/pc. 25 pièces / 300 
pièces 

BOC05-1111SP Sortie de vidange en PVC ø 110 Blanc - RAL 9002 0,330 kg/pc. 25 pièces / 350 
pièces 

BOC05-1112P Sortie de vidange en PVC ø 120 Blanc - RAL 9002 0,300 kg/pc. 18 pcs. / 216 pcs. 

MATÉRIEL En PVC (RAL 9002) 
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DESCRIPTION A B C D 

BOC05-1110F 280 240 80 5 

BOC05-1111F 300 240 100 5 

BOC05-1111SF 320 240 110 5 

BOC05-1112F 320 240 120 5 
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2. DESCRIPTION 
Cette sortie de vidange se compose d'une bride et d'un tube d'une longueur de 240 mm et d'un diamètre variable de 80, 100, 110 et 125 mm. 

 

 

 
 

3. UTILISER 
Utilisé pour l'évacuation verticale des eaux de pluie des toits plats. 

 
 
 

4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Code Description Unité Prix 

 
Dak.O.BOC05.110xP 

Fourniture et installation d'une sortie de vidange, composée d'une bride et d'un tuyau d'une longueur de 240 mm et d'un 
diamètre variable de 80, 100, 110 et 125 mm. 
Fabriqué en PVC (RAL 9002). 
Utilisé pour l'évacuation verticale des eaux de pluie des toits plats. 

  

Dak.O.BOC05.1110P Taille Ø 80 mm.................................................................................................................................................................................................................. pc. - 

Dak.O.BOC05.1111P Taille Ø 100 mm................................................................................................................................................................................................................ pc. - 

Dak.O.BOC05.1111SP Taille Ø 110 mm................................................................................................................................................................................................................. pc. - 

Dak.O.BOC05.1112P Taille Ø 120 mm................................................................................................................................................................................................................ pc. - 
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