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1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 

Code Description Dimensions 

(mm) 

Poids Couleu

r 

Paquet / Palette 

POZ07-6821N Syphon de cloche 300 x 300 0,594 kg/pc. Gris 1 pc. / 112 pcs. 

POZ07-6822N Syphon de cloche 400 x 400 1 300 kg/pc. Gris 1 pc. / 54 pcs. 

MATÉRIEL Fabriqué en PP (polypropylène). 

2. UTILISER 
Utilisé pour siphonner les puisards. Facile à installer à l'intérieur, inspectable et conçu pour empêcher la fuite d'odeurs désagréables dues à l'eau stagnante. 
Convient en combinaison avec un carter avec grille. 

 

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 

Entrée Description U.M. Prix 

 
Dak.D.POZ07.682xN 

La fourniture et l'installation d'un siphon en forme de cloche est un dispositif qui peut être 

appliqué au puisard. Disponible dans les dimensions 300 x 300 et 400 x 400 mm en couleur 
grise. 
Fabriqué en PP (polypropylène). 

Utilisé pour siphonner les puisards. Facile à installer à l'intérieur, inspectable et conçu pour empêcher la fuite d'odeurs désagréables 

dues à l'eau stagnante. Convient en combinaison avec un carter avec grille. 

  

Dak.D.POZ07.6821N Dimensions 300 x 300 mm................................................................................................................................................................................................................................................................... pc. - 

Dak.D.POZ07.6822N Dimensions 400 x 400 mm.................................................................................................................................................................................................................................................................. pc. - 
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