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1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 

Code Description Dimensions 
(mm) 

Poids Paquet / 
Palette 

TER09-1131 Silencieux en caoutchouc avec 4 ailettes d'écartement amovibles de 3 mm épaisseur 2 - 
d.130 

0,021 kg/pc. 100 pcs. / 126 
cf. 

MATÉRIEL Fabriqué en caoutchouc (TPV). 

 

2. UTILISER 
Pour réduire le bruit de l'impact. 

 
3. DESSIN 

TECHNIQUE 

 
3,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 
 

Entrée Description Unité Prix 

 
Dak.O.TER09.1131 

Fourniture et pose de caoutchouc anti-bruit pour pavage, avec 4 ailettes d'écartement amovibles de 3 mm 
de hauteur, 2 mm et 130 mm de diamètre. 
Fabriqué en caoutchouc (TPV). 
Pour réduire le bruit de l'impact. 
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EXTERIEUR 
Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles. 
Aucune responsabilité et aucun recours ne peuvent en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécif ications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via 
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