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1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 
 

Code Description Couleur Dimensions 
(mm) 

Poids Paquet / 
Palette 

PRO22-0912 Sous le parquet Blanc h. 1.250 x 25 m - 2 mm 
d'épaisseur 

20/22 Kg/m3 - 

MATÉRIEL 
- 

 
 

2. UTILISER 
Isolation thermo-acoustique, pare-vapeur pour les sols flottants et les carreaux de céramique secs, réalisée en mousse de polyéthylène 
élastifiée et laminée avec un film HD. 

 

3. FEATURES 
 

Densité (kg/m3) 20 ÷ 22 
 

 
Résistance thermique (m2K/W) 0,040 

 

Températures maximales de fonctionnement (°C) -20 +80 
 

 

 
Contrainte de compression à 10 % de déformation (kPa) 

13,002 
Rapport d'essai de l'Institut Giordano n° 192689 

du 02/02/05 selon la norme UNI EN 826 
 

 

 

Normes de toxicité 
AFNOR NF F 16-101-1988 

Rapport d'essai de toxicité et d'opacité des fumées CSI n° 
DC01/494F05 du 07/07/05 

 
 

 

4. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 

Article Description Unité Prix 
 

 
Dak.D.PRO22.0912 

Fourniture et pose d'un tapis pour l'isolation thermo-acoustique et la fonction de pare-vapeur pour les 
sols flottants et les carreaux de céramique secs, réalisé en mousse de polyéthylène élastique et laminé 
avec un film HD. 
Dimensions h. 1.250 x 25 m - épaisseur 2 mm, densité 20/22 Kg/m3 

 
 

pièces. - 

 
 

FICHE TECHNIQUE 
18 septembre 2020 - rev.0.1 

INDOOR 
Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles. 
Aucune responsabilité ou recours ne peut en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via Don 
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