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1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 

Code Description Dimensions (mm) Poids Paquet / 

Palette 

GAR03-0070 Georeef - Profil de Paraghiaia h 45 - longueur 
3,000 

1,2 kg/pc. 1 pc. / - pcs. 

GAR03-0071 Georeef - Profil de Paraghiaia h 60 - longueur 
3.000 

1,4 kg/pc. 1 pc. / - pcs. 

MATÉRIEL Fabriqué en PP (polypropylène). 

 
 

 
 

 

2. UTILISER 
Utilisé pour délimiter les zones de séparation dans les espaces extérieurs. 
Il s'agit d'une excellente solution pour clôturer les bords des parterres de fleurs, isoler la zone gazonnée des graviers intrusifs ou définir des zones de protection 
autour des arbres et des arbustes. 
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3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 
 

Entrée Description Unité Prix 

 

 

 

Dak.O.GAR03.007x 

Fourniture et installation d'un produit pour l'extérieur qui permet de définir et de modéliser des lignes et des arcs de séparation entre 
différents matériaux et surfaces dans les zones extérieures. 
Les profilés de cloisonnement sont très faciles à installer et à démonter, et résistent à une grande variété de conditions climatiques et 
de tractions physiques. L'installation est rapide et facile car aucun outil spécial ou spécifique n'est nécessaire. 
Les profilés sont reliés les uns aux autres par leur emboîtement en forme dans la structure, puis positionnés selon la disposition 
prédéfinie et fixés au sol à l'aide de chevilles d'ancrage en plastique. 
C'est une excellente alternative aux bordures en béton, plus lourdes et moins esthétiques. Le kit se 
compose de 4 profils de 750 mm/cad (équivalent à 3 mètres effectifs) et de 12 piquets. 
Il est disponible en deux hauteurs différentes : 45 mm et 60 mm, toutes deux en noir. 
Fabriqué en PP (polypropylène). 
Utilisé pour délimiter les zones de séparation dans les espaces extérieurs. 
Il s'agit d'une excellente solution pour clôturer les bords des parterres de fleurs, isoler la zone herbeuse des graviers intrusifs ou 
définir des zones de protection autour des arbres et des buissons. 

  

Dak.O.GAR03.0070 h 45 - longueur 3.000 mm............................................................................................................................................................................................................... pc. - 

Dak.O.GAR03.0071 h 60 - longueur 3.000 mm............................................................................................................................................................................................................... pc. - 
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