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1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 

Code Description Dimensions (mm) Poids Paquet / 

Palette 

LUC70-9074 Sous-couche en aluminium 370 mm x 5 m 1.480 kg/pc. 4 pcs. / 44 
pcs. 

MATÉRIEL Fabriqué en aluminium. 

 

 
 

 
2. UTILISER 

Utilisé pour favoriser la ventilation du faîte. 

 
 

 
 

 

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 
Entrée Description Unité Prix 

 

 

Dak.R.LUC70.9074 

Fourniture et pose de sous-couches en rouleaux, entièrement en aluminium plissé. Les trous 
de la partie centrale permettent un excellent passage de l'air (>145 cm2 par m). 
Haute résistance aux rayons UV et aux températures comprises entre -20°C et 80°C. 

La bande de butyle sur l'intrados des jupes en aluminium prélaqué brique rouge facilite l'installation en assurant 
une meilleure adhérence à la maçonnerie. 
Fabriqué en aluminium. 
Utilisé pour favoriser la ventilation du faîtage. 
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TOIT 
Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles. 
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