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1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 

Code Description Dimensions 

(mm) 

Poids Couleu

r 

Paquet / Palette 

POZ10-1347 Soupape hermétique pour câbles électriques 250 x 250 2 000 kg/pc. Gris 6 pièces / 144 pièces 

MATÉRIEL Fabriqué en PP (polypropylène). 
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 POZ10-1347 272 190 243 267 225 225 258 2 240 55 35 mm 
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PUITS ÉTANCHE À L'AIR POUR CÂBLES 

ÉLECTRIQUES 
 

 

 

 

 

2. UTILISER 
Utilisé pour la mise à la terre des câbles électriques, permettant de placer facilement des composants de jonction ou de dérivation tout en assurant une 
protection adéquate. Idéal pour les poteaux d'éclairage public. 

 
 

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 

Entrée Description U.M. Prix 

 

Dak.D.POZ10.1347 

Fourniture et pose de puits thermométrique étanche avec fermeture hermétique et raccords sur le fond, avec possibilité de 
montage de raccords à sertir. Les dimensions de 250 x 250 mm permettent de placer facilement les éléments de jonction ou de 

dérivation des câbles électriques, en garantissant une protection et une étanchéité adéquates grâce au joint en caoutchouc et au 
kit de vis. 
Fabriqué en PP (polypropylène). 

Utilisé pour la mise à la terre des câbles électriques, permettant de placer facilement des composants de jonction ou de 
dérivation tout en assurant une protection adéquate. Idéal pour les poteaux d'éclairage public. 
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