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1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 

Code Description Dimensions 
(mm) 

Poids Couleur Paquet / Palette 

POZ93-117600 Kit - Dakua+ Slim Channel - 600 25 x 600 1,85 kg/pc. Acier 1 pc. / 90 pcs. 

POZ93-117700 Kit - Dakua+ Slim Channel - 700 25 x 700 2,10 kg/pc. Acier 1 pc. / 81 pcs. 

POZ93-117800 Kit - Dakua+ Slim Channel - 800 25 x 800 2,30 kg/pc. Acier 1 pc. / 54 pcs. 

POZ93-117900 Kit - Dakua+ Slim Channel - 900 25 x 900 2,50 kg/pc. Acier 1 pc. / 55 pcs. 

MATÉRIEL Corps du canal et grille entièrement réalisés en acier inoxydable AISI 304, bloc siphon avec joint et panier en ABS et toile 

polyester imperméable préformée. 
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2. UTILISER 
Au sol, pour la collecte des eaux usées des douches, se fondant dans le sol et améliorant l'esthétique de la surface. 

 

 

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 
 

Entrée Description Unité Prix 

 
 

Dak.D.POZ93.117x00 

Fourniture et installation du DAKUA+ Slim Line, un design moderne avec une fonctionnalité parfaite. L'acier inoxydable AISI 304 
constitue le corps du canal en une seule pièce qui, sans évidements, soudures ou vis, garantit un nettoyage facile et des 
normes d'hygiène élevées. Le corps du canal, passivé par la connexion au 
terre, contient un siphon, un panier amovible et un joint amovible qui peut être pivoté à 360°. La capacité d'évacuation de l'eau 
peut atteindre 25 l/s à faible hauteur. 
Le kit est complet, prêt à être installé, et comprend également une feuille de polyester imperméable, collée, prédécoupée et 
façonnée sur le bord du canal pour éviter les infiltrations sous le plancher. 
Corps du canal, caillebotis, en acier inoxydable AISI 304 et couverture en polyester imperméable. 
Au sol, pour récupérer les eaux usées des douches, en s'intégrant au sol et en améliorant l'esthétique de la surface. 

  

Dak.D.POZ93.117600 Slim - 600 mm................................................................................................................................................................................................................................................. pc. - 

Dak.D.POZ93.117700 Slim - 700 mm................................................................................................................................................................................................................................................. pc. - 

Dak.D.POZ93.117800 Slim - 800 mm................................................................................................................................................................................................................................................. pc. - 

Dak.D.POZ93.117900 Slim - 900 mm................................................................................................................................................................................................................................................. pc. - 
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