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1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 

Code Description Couleu
r 

Dimensions (mm) Poids Paquet / 
Palette 

PRO07-1816B Raccord hygiénique blanc Blanc h 23 x p 23 x 2,500 0,080 kg/m 50 m / 30 cf. 

PRO07-1816BA Raccord hygiénique double face Blanc Blanc h 23 x p 23 x 2,500 0,080 kg/m 50 m / 30 cf. 

MATÉRIEL Fabriqué en résine vinylique blanche. 

2. UTILISER 
Utilisé pour le jointoiement des revêtements de sols et de murs existants soumis à des traitements fréquents de lavage et/ou d'assainissement. 

 

3. ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION 
 

Entrée Description Unité Prix 

 
Dak.D.PRO07.1816Bx 

Fourniture et installation le connecteur hygiénique est adapté à la connexion de revêtements de sol. 
Disponible au format 23 x 23 mm en boîtes. 
01 Fabriqué en résine vinylique blanche. 
02 Fabriqué en résine vinylique blanche, avec un adhésif de 10 x 1 mm et des bords profilés en matériau souple pour faciliter 
l'adaptation aux surfaces du sol et des murs. 
Utilisé pour le jointoiement des revêtements de sols et de murs existants soumis à des traitements fréquents de lavage et/ou 
d'assainissement. 

  

Dak.D.PRO07.1816B Dimensions 23 x 23 x 2 500 mm......................................................................................................................................................................................................... m - 

Dak.D.PRO07.1816BA Adhésif avec bords souples - Dimensions 23 x 23 x 2,500 mm.................................................................................................................................... m - 

 
4. ACCESSOIRES 

Code Description Couleu
r 

Dimensions (mm) Poids Paquet / 
Palette 

TER17-1816V Connecteur à 3 voies Blanc - 0,005 kg/pc 100 pcs. / - cf. 

TER17-1816I Connexion interne à 2 voies Blanc - 0,005 kg/pc 100 pcs. / - cf. 

TER17-1816E Connecteur externe à 2 voies Blanc - 0,005 kg/pc 100 pcs. / - cf. 
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