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1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 

Code Description Dimensions (mm) Poids Paquet / 

Palette 

PRO12-1215N Entretoise de pont h. 15 - l. 2.000 11,50 kg/cf. 100 m / 42 cf. 

PRO12-1220N Entretoise de pont h. 20 - l. 2.000 13,00 kg/ff. 100 m / 63 cf. 

PRO12-1225N Entretoise de pont h. 25 - l. 2.000 15,00 kg/ff. 100 m / 49 cf. 

PRO12-1230N Entretoise de pont h. 30 - l. 2.000 16,40 kg/cf. 100 m / 40 cf. 

PRO12-1235N Entretoise de pont h. 35 - l. 2.000 11,52 kg/cf. 60 m / 60 cf. 

PRO12-1240N Entretoise de pont h. 40 - l. 2.000 11,40 kg/cf. 60 m / 40 cf. 

PRO12-1250NN Entretoise de pont h. 50 - l. 2.000 13,35 kg/cf. 60 m / 20 cf. 

MATÉRIEL Fabriqué en plastique thermodurcissable. 

 

 

 

2. UTILISER 
Utilisation spécifique dans la construction. 
Il maintient les barres de l'armature de la fondation à égale distance pendant le coulage pour former la couverture inférieure. 

 
 

 

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 
Entrée Description Unité Prix 

 

Dak.O.PRO12.12xxNx 

Fourniture et pose d'écarteur de pont sa forme de pont lui permet d'être posé dans le coffrage. Fabriqué 

en plastique thermodurcissable. 
Utilisation spécifique dans la construction. 
Il maintient les barres de l'armature de la fondation à égale distance pendant le coulage pour former la couverture inférieure. 

  

Dak.O.PRO12.1215N Dimensions h. 15 mm..................................................................................................................................................................................................................... cf. - 

Dak.O.PRO12.1220N Dimensions h. 20 mm................................................................................................................................................................................................................... cf. - 

Dak.O.PRO12.1225N Dimensions h. 25 mm................................................................................................................................................................................................................... cf. - 

Dak.O.PRO12.1230N Dimensions h. 30 mm................................................................................................................................................................................................................... cf. - 

Dak.O.PRO12.1235N Dimensions h. 35 mm................................................................................................................................................................................................................... cf. - 

Dak.O.PRO12.1240N Dimensions h. 40 mm................................................................................................................................................................................................................... cf. - 

Dak.O.PRO12.1250NN Dimensions h. 50 mm................................................................................................................................................................................................................... cf. - 
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EXTERIEUR 
Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles. 
Aucune responsabilité ou recours ne peut en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via Don 
Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italie - www.dakota.eu - info@dakota.eu 
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