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1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 

Code Description Dimensions 

(mm) 

Poids Paquet / 

Palette 

TER09-1123K1 Vis et rondelle en acier - - kg/pc. 1 000 pièces / - 
pièces 

TER09-1123K2 Adhésif polyuréthane - - kg/pc. 12 pièces / 576 
pièces 

MATÉRIEL Fabriqué en acier et adhésif en polyuréthane. 

 

 

 

2. UTILISER 
Empêche le support d'être soulevé. 
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3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 

Entrée Description Unité Prix 

 

 

 

 

Dak.O.TER09.1123Kx 

Fourniture et installation d'un accessoire pour 3D-Support composé d'une vis et d'une rondelle pour fixer les plaques à la tête 
du support 3D-Scopico. 
Adhésif polyuréthane pour la fixation de la base du substrat (jusqu'à 10 éléments) à la partie sur laquelle repose le substrat : 
• Bitume modifié avec surface granulaire. 
• EPDM. 
• TPO. 
• Métal. 
• Toitures à membrane bitumineuse en couches avec une surface lisse. 
• Toits en couches avec surface granulaire. 
• Ciment. 
• Le bois. 
• Aluminium. 
• La pierre. 

Fabriqué en acier et adhésif en 

polyuréthane. Empêche le support de se 
soulever. 

  

Dak.O.TER09.1123K1 Vis et rondelle en acier................................................................................................................................................................................................................................................... pc. - 

Dak.O.TER09.1123K2 Adhésif en polyuréthane........................................................................................................................................................................................................................................................ pc. - 

 

http://www.dakota.eu/
mailto:info@dakota.eu

	INDEX
	1. DONNÉES ET DOCUMENTATION
	2. UTILISER

