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1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 

Code Description Dimensions 

(mm) 

Poids Paquet / 

Palette 

TER30-7150 ABS Vortex Grille fixe ø 100 0,070 kg/pc. 10 pièces / 340 
pièces 

TER30-7151 ABS Vortex Grille fixe ø 125 0,090 kg/pc. 10 pièces / 340 
pièces 

TER30-7152 ABS Vortex Grille fixe ø 150 0,120 kg/pc. 10 pièces / 200 
pièces 

MATÉRIEL Réalisé en ABS à effet blanc mat, il est particulièrement résistant aux intempéries. 

 
 

 
 

 

 

2. UTILISER 
Il favorise automatiquement le recyclage de l'air entre les espaces intérieurs et extérieurs et la ventilation des pièces, limitant ainsi la condensation et la 
formation de moisissures. 

 
 

 
 

 

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 
 

Entrée Description Unité Prix 

 
Dak.O.TER30.715x 

Fourniture et pose d'une grille vortex fixe en blanc mat, avec un design en spirale. Équipé d'une 
moustiquaire. 
Emballage individuel sous film plastique avec code-barres. 
Réalisé en ABS blanc mat, il est particulièrement résistant au vieillissement dû à l'exposition aux agents atmosphériques. Il favorise 
la recirculation automatique de l'air entre l'intérieur et l'extérieur et la ventilation des pièces, limitant ainsi la condensation et la 
formation de moisissures. 

  

Dak.O.TER30.7150 ø 100 mm.............................................................................................................................................................................................................. pc. - 

Dak.O.TER30.7151 ø 125 mm............................................................................................................................................................................................................... pc. - 

Dak.O.TER30.7152 ø 150 mm.............................................................................................................................................................................................................. pc. - 
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EXTERIEUR 
Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles. 
Aucune responsabilité et aucun recours ne peuvent en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. 
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