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Code Description Dimensions 
(mm) 

Poids 
(kg) 

Emballage Paquet / 
Palette 

POZ93-12600/D Base Dakua+ avec grille en acier inoxydable Duo - 600 78 x 600 1,7 1 pièce. 58 pièces. 

POZ93-12700/D Base Dakua+ avec gril en acier inoxydable Duo - 700 78 x 700 1,9 1 pièce. 54 pièces. 

POZ93-12800/D Base Dakua+ avec gril en acier inoxydable Duo - 800 78 x 800 2,1 1 pièce. 48 pièces. 

POZ93-12900/D Base Dakua+ avec grille en acier inoxydable Duo - 900 78 x 900 2,3 1 pièce. 36 pièces. 

 
1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 

 

DESCRIPTION 

Le Dakua+ Base Duo Line, est un caniveau de douche au design moderne et à la fonctionnalité parfaite, réalisé en ABS pour le corps du caniveau monobloc, 
le siphon et les pieds de positionnement. 
Le corps du canal contient un siphon, un panier amovible et un joint amovible qui peut être tourné à 360°. Le débit d'évacuation de l'eau est élevé (44 l/min), bien 
qu'à une faible hauteur. La grille DUO est réversible, elle peut être utilisée avec la finition en acier inoxydable ou, en la tournant, elle peut accueillir un 
revêtement de sol à l'intérieur. Le kit est complet, prêt à être installé et comprend également une feuille de polyester imperméable prédécoupée et façonnée 
au bord du canal contre les infiltrations sous le plancher. 

 

MATÉRIEL 

Caillebotis en acier inoxydable AISI 316, corps du canal, piège à odeurs inspectable (pour le nettoyage) avec joint en caoutchouc EPDM et filtre à cheveux en ABS, 
tissu en polyester imperméable coupé sur mesure pour une étanchéité complète. 

 

2. UTILISER 
Utilisé dans tout contexte d'entraînement domestique et/ou public. Au sol, pour récupérer les eaux usées de la douche, en s'intégrant au pavage et en améliorant 
l'esthétique de la surface. 
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3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 
 

Entrée Description Unité Prix 

 
Dak.D.POZ93.12xxx/D 

Fourniture et pose d'une gouttière monobloc en ABS avec grille en acier inoxydable et cadre étanche 
Dimensions 78 x 600/700/800/900 mm. 
Disponible en gris clair. 
Monobloc en ABS, grille en acier inoxydable et cadre en polyester imperméable. 
Utilisé pour la collecte des eaux usées des douches. 

 
pc. 
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