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1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 

Code Description Dimensions 
(mm) 

Poids Couleu
r 

Paquet / 
Palette 

POZ95-1317 Profilé de renfort galvanisé (pour Taurus avec bord) 1.000 0,548 kg/pc. Noir 1 pc. / 500 
pcs. 

MATÉRIEL Fabriqué en acier galvanisé. 

 
 
 
 

 

2. DESCRIPTION 
Profilé de renfort en acier galvanisé pour les rails Taurus avec bord. 

 
 
 
 

3. UTILISER 
Utilisé pour recouvrir le bord des caniveaux (pour rendre esthétique la transition entre la grille et la surface de la route) et pour renforcer le bord du caniveau. 

 
 
 
 

 

4. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 
Entrée Description Unité Prix 

 
Dak.D.POZ95.1317 

Fourniture et pose de profilés d'armature galvanisés. Fabriqué 
en acier galvanisé. 
Utilisé pour recouvrir le bord des avaloirs (pour rendre esthétique la transition entre le caillebotis et la surface de la route). 
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FICHE TECHNIQUE 
5 juillet 2022 - rev.1 

 

PROFIL DE RENFORT GALVANISÉ (POUR TAURUS AVEC 

BORD) 

DRAIN 
Cette fiche technique remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles. 
Aucune responsabilité et aucun recours ne peuvent en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécif ications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via 
Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italie - www.dakota.eu - info@dakota.eu 
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