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1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 

Code Description Dimensions 
(mm) 

Poids Paquet / 
Palette 

TER04-4309S05 Kit à deux niveaux - 100 éléments jetables de 0,5 mm - 100 cales et 1 pince. 0,5 1,70 kg/pc. 1 pc. / 80 pcs. 

TER04-4309S1 Kit à deux niveaux - 100 éléments jetables de 1 mm - 100 cales et 1 pince. 1 1,70 kg/pc. 1 pc. / 80 pcs. 

TER04-4309S15 Kit à deux niveaux - 100 éléments jetables de 1,5 mm - 100 cales et 1 pince. 1,5 1,70 kg/pc. 1 pc. / 80 pcs. 

TER04-4309S2 Kit à deux niveaux - 100 éléments jetables de 2 mm - 100 cales et 1 pince. 2 1,70 kg/pc. 1 pc. / 80 pcs. 

TER04-4309S3 Kit à deux niveaux - 100 éléments jetables de 3 mm - 100 cales et 1 pince. 3 1,70 kg/pc. 1 pc. / 80 pcs. 

MATÉRIEL Fabriqué en PP (polypropylène). 

 

2. UTILISER 
Utilisé comme système d'égalisation des carreaux pour les sols de différentes tailles et épaisseurs. 
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 30 100 67 50 40 44 
éléments/dimen tuile de sion 

33 91 61 45 36 40 37 
       

40 75 50 37 30 33 30 25 
       

45 67 44 33 27 30 27 22 20 
       

50 60 40 30 24 27 24 20 13 16 
      

60 50 33 25 20 22 20 17 15 10 11 
     

80 50 33 25 20 21 19 16 14 15 10 9 
    

90 44 30 22 18 19 17 14 12 15 9 8 7 
   

100 50 33 25 20 20 18 15 13 15 10 9 8 8 
  

120 42 28 21 17 17 15 13 11 15 8 7 6 7 6 
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3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 
 

Entrée Description Unité Prix 

 

Dak.I.TER04.4309Sx 

Fourniture et pose du Système de Nivellement composé de deux éléments qui, assemblés à l'aide d'une pince, permettent 
de rectifier rapidement et facilement les éventuelles différences de niveau lors de la pose entre carreau et carreau, 
obtenant ainsi une pose coplanaire et équidistante. 
Disponible en kits de 0,5, 1, 1,5, 2, 3 mm. 
Fabriqués en PP (polypropylène homopolymère), la cale et le clamp jetables en PP. 
Utilisé comme système d'égalisation des carreaux pour les sols de différentes tailles et épaisseurs. 

  

Dak.I.TER04.4309S05 0,5 mm fuites............................................................................................................................................................................................................................ pc. - 

Dak.I.TER04.4309S1 1 mm de fuites................................................................................................................................................................................................................................. pc. - 

Dak.I.TER04.4309S15 Fuites de 1,5 mm.............................................................................................................................................................................................................................. pc. - 

Dak.I.TER04.4309S2 Fuites de 2 mm................................................................................................................................................................................................................................ pc. - 

Dak.I.TER04.4309S3 Fuites de 3 mm................................................................................................................................................................................................................................ pc. - 
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