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COMPATIBLE AVEC AIGUILLES COMPATIBLE
LA TETE DE TUILE ADJUSTABLES AVEC LE
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1. DONNEES ET DOCUMENTATION
Code Description Dimensions Poids Paquet /
(mm) Palette
TER09-1152B Jeu de plaques de 10 pieces pour la finition latérale avec 20 ailettes 204 x 204 - kg/pc. 4 séries / 140
séries
TER09-1153B Jeu de pieds de 10 piéces pour la finition latérale avec 10 rabats - - kg/pc. 25 séries / 400
séries

MATERIEL Fabriqué en PP (polypropyléne).
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& EXTERIEUR

Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent a nos connaissances actuelles.
Aucune responsabilité et aucun recours ne peuvent en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modeéles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via
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2. UTILISER

Utilisé pour la finition du périmetre en I'absence d'un mur latéral de souténement, lors de la pose de planchers surélevés avec des supports Arkimede.
Les ailettes réglables permettent d'accueillir rapidement et facilement des carreaux de différentes épaisseurs.
La plaque est uniqguement compatible avec la téte Arkimede pour les ailerons de 2 et 4 mm.

-z Pa

3. ELEMENTS DE SPECIFICATION

Entrée Description Unité Prix

Fourniture et pose d'un kit de plaques pour la finition latérale des dalles en dallage extérieur avec des supports Arkimede.
Fabriqué en PP (polypropyléne).

Utilisé pour la finition du périmeétre en I'absence d'un mur latéral de souténement, lors de la pose de planchers surélevés avec des
Dak.O.TER09.115xB supports Arkimede.

Les ailettes réglables permettent d'accueillir rapidement et facilement des carreaux de différentes

épaisseurs. La plaque est uniguement compatible avec la téte de tuile Arkimede avec des ailettes

de2et4 mm.

Dak.0.TER09.1152B pc. -
Dak.0.TER09.1153B pc. -
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