
 

 

 
 

CORNIÈRE EN PVC AVEC FILET - RENFORCEMENT 
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1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 
Code Description Dimensions 

(mm) 
Poids Couleur Paquet / 

Palette 

ZIN33-1635N Renforcement des coins en maille 100 x 100 x 2,500 5,00 kg/pf. Blanc 62,5 m / 39 cf. 

MATÉRIEL Fabriqué en PVC et en maille de fibre de verre. 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. UTILISER 
Utilisé aux angles dans les revêtements extérieurs, il facilite la pose et le raccordement aux surfaces. L'extrémité du 
profilé en PVC reste visible après le nivellement. 

 
 
 
 

 

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 
 

Entrée Description U.M. Prix 

 

Dak.B.ZIN33.1635N 

Fourniture et pose d'une cornière "flèche" avec treillis en fibre de verre thermosoudé. 
La maille est du même grammage que celle utilisée pour le revêtement. 
Fabriqué en PVC et en maille de fibre de verre. 
Utilisé aux angles dans les revêtements, il facilite l'installation et le raccordement aux surfaces. 
L'extrémité du profilé en PVC reste visible après le rasage. 
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ANGLES 
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