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1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 

Code Description Dimensions 
(mm) 

Poids Couleu
r 

Paquet / 
Palette 

ZIN31-1662ZV Angle variable galvanisé 35 x 35 x 3 000 10,00 kg/ff. Acier 60 m / 30 cf. 

MATÉRIEL Fabriqué en tôle galvanisée à chaud. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. UTILISER 
Utilisé pour protéger/renforcer les angles des plaques de plâtre et également les plâtres dans les rénovations intérieures. 

 
 
 
 
 
 

 

3. ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION 
 

Entrée Description U.M. Prix 

 
 

Dak.B.ZIN31.1662ZV 

Fourniture et pose d'une cornière galvanisée microperforée des deux côtés avec surface interne "bouchardée" et 
épaulement de charnière à angle variable de 40 à 135 degrés. 
Dimensions 35 x 35 mm avec un poids de galvanisation de 200 g/m2. Emballé dans des boîtes. 
Fabriqué en tôle galvanisée à chaud. 
Utilisé pour protéger/renforcer les angles des plaques de plâtre et également dans les travaux de plâtrerie en rénovation. 
dans les environnements. 
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