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1. DONNEES ET DOCUMENTATION

Code Description Dimensions Poids Paquet / Palette
(mm)
TERO04-1201X Entretoise transversale en sacs de 200 pieces. 1 1g/pc. 10 000 pcs. / 240 000 pcs.
TERO04-1215X Entretoise transversale en sacs de 200 pieces. 15 1g/pc. 10 000 pcs. / 240 000 pcs.
TERO04-1202X Entretoise transversale en sacs de 200 piéces. 2 1g/pc. 10 000 pcs. / 240 000 pcs.
TERO4-1225X Entretoise transversale en sacs de 200 pieces. 2,5 1g/pc. 10 000 pcs. / 240 000 pcs.
TERO4-1203 Entretoise transversale en sacs de 200 piéces. 3 1g/pc. 10 000 pcs. / 240 000 pcs.
TERO4-1204X | Entretoise transversale en sacs de 200 piéces. 4 1g/pc. 10 000 pcs. / 240 000 pcs.
TERO4-1205 Entretoise transversale en sacs de 200 pieces. 5 1g/pc. 10 000 pcs. / 240 000 pcs.
TER04-1206X | Entretoise transversale en sacs de 200 piéces. 6 1g/pc. 5 000 piéces / 80 000 piéces.
TERO4-1207 Entretoise transversale en sacs de 200 pieces. 7 1g/pc. 5 000 pieces / 80 000 piéces.
TER04-1200 Entretoise transversale en sacs de 200 piéces. 10 1g/pc. 5 000 piéces / 80 000 piéces.

MATERIEL Fabriqué en plastique régénéré.

2. UTILISER

Utilisé comme espaceur lors de |la pose de carreaux.

3. DESCRIPTION

Entretoise transversale pour les tuiles. Disponible dans les tailles 1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-10 mm en sacs de 200 pieces.

4. ELEMENTS DE SPECIFICATION

Entrée Description Unité Prix

Fourniture et pose d'une entretoise transversale pour carrelage.

Disponible dans les tailles 1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-10 mm en sacs de 200 piéces.
Fabriqué en matiére plastique régénérée.

Utilisé comme espaceur lors de la pose de carreaux.
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