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1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 

Code Description Dimensions 
(mm) 

Poids Couleu
r 

Paquet / Palette 

GAN01-5135 Pendentif ø 4 forme "G 125 0,015 kg/pc. - 100 pièces / 50 000 
pièces 

GAN01-5136 Pendentif ø 4 forme "G 250 0,015 kg/pc. - 100 pièces / 20 000 
pièces 

GAN01-5137 Pendentif ø 4 forme "G 375 0,015 kg/pc. - 100 pièces / 21 000 
pièces 

GAN01-5138 Pendentif ø 4 forme "G 500 0,015 kg/pc. - 100 pièces / 10 000 
pièces 

GAN01-5139 Pendentif ø 4 forme "G 750 0,015 kg/pc. - 100 pièces / 10 000 
pièces 

GAN01-5140 Pendentif ø 4 forme "G 1.000 0,015 kg/pc. - 100 pièces / 10 000 
pièces 

GAN01-5141 Pendentif ø 4 forme "G 1.500 0,015 kg/pc. - 100 pièces / 5 000 
pièces 

GAN01-5142 Pendentif ø 4 forme "G 2.000 0,015 kg/pc. - 100 pièces / 5 000 
pièces 

GAN01-5143 Pendentif ø 4 forme "G 2.500 0,015 kg/pc. - 100 pièces / - pièces 

GAN01-5144 Pendentif ø 4 forme "G 3.000 0,015 kg/pc. - 100 pièces / - pièces 

MATÉRIEL Fabriqué en acier galvanisé. 

 

2. UTILISER 
Utilisé comme support pour la structure de la plaque de plâtre. 

 

 

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 
Entrée Description Unité Prix 

 
Dak.B.GAN01.51xx 

Fourniture et pose de la suspension à pliage G. 
Conditionnement en boîtes. 
Fabriqué en acier galvanisé. 
Utilisé comme support pour la structure de la plaque de plâtre. 

 
cf. 

 
- 

Dak.B.GAN01.5135 Taille 125 mm........................................................................................................................................................................................................................................................ cf. - 

Dak.B.GAN01.5136 Taille 250 mm....................................................................................................................................................................................................................................................... cf. - 

Dak.B.GAN01.5137 Taille 375 mm........................................................................................................................................................................................................................................................ cf. - 

Dak.B.GAN01.5138 Taille 500 mm....................................................................................................................................................................................................................................................... cf. - 

Dak.B.GAN01.5139 Taille 750 mm....................................................................................................................................................................................................................................................... cf. - 

Dak.B.GAN01.5140 Taille 1 000 mm................................................................................................................................................................................................................................................... cf. - 

Dak.B.GAN01.5141 Taille 1 500 mm.................................................................................................................................................................................................................................................... cf. - 

Dak.B.GAN01.5142 Taille 2 000 mm.................................................................................................................................................................................................................................................. cf. - 

Dak.B.GAN01.5143 Taille 2 500 mm................................................................................................................................................................................................................................................... cf. - 

Dak.B.GAN01.5144 Taille 3 000 mm.................................................................................................................................................................................................................................................. cf. - 

 

CONSTRU
CTION 

FIXATI
ON Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles. 
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