
INDOOR 
Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles. 
Aucune responsabilité ou recours ne peut en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via Don 
Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italie - www.dakota.eu - info@dakota.eu 

p.  1
/2 

 

18,7 

 

 

 
 

PENTA 
 

INDEX 

1. Données et documentation 
 

2. Utilisez 
 

3. Spécifications 
 
 

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 

Code Description Dimensions (mm) Poids Enveloppe / Paquet / Palette 

TER04-4415 Penta - Entretoise multi-épaisseur - en sachet de 200 pièces. 0.5 - 1 - 1.5 - 2 -3 0,450 kg/bs. 200 pcs / 20 enveloppes / 300 
enveloppes 

TER04-4416 Vis de fuite 1 mm pour les carreaux de 3 à 24 mm 0.5 - 1 - 1.5 - 2 -3 1 600 kg/cf. 1 pc. / 80 pcs. 

MATÉRIEL Fabriqué en PP (polypropylène). 

 
 
 
 
 

 
1,5 2,0 

  
0,5 

 

FICHE TECHNIQUE 
14 décembre 2018 - rev.3 

3,0 
1,0 

http://www.dakota.eu/
mailto:info@dakota.eu


INDOOR 
Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles. 
Aucune responsabilité ou recours ne peut en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via Don 
Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italie - www.dakota.eu - info@dakota.eu 

p.  2
/2 

 

 
 
 

PENTA 

 
 

2. UTILISER 
Utilisé comme système d'égalisation des carreaux de sol et de mur de différents formats et épaisseurs, notamment pour les grands formats. 

 
 
 
 
 

 

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 

Entrée Description Unité Prix 

 
 
 
 
Dak.I.TER.04.441x 

Fourniture et pose de l'écarteur de carreaux en étoile multi-épaisseurs. Des joints de 0,5, 1, 1,5, 
2, 3 mm peuvent être réalisés avec un seul produit. 
Penta est : 
• L'écarteur de nouvelle génération qui applique la norme UNI 11493-1 (Méthodologie pour la pose correcte des carreaux de 
céramique). 
• Conçu pour définir des joints de différentes épaisseurs (0,5 à 3 mm). 
• Conçu pour permettre une feuillure de 15 mm entre la dalle et la dalle, assurant un alignement parfait. 
• Marqué de manière à ce que chacun des 5 côtés, auxquels correspondent des épaisseurs différentes, soit facilement visible. 
• Il est conçu de manière à pouvoir être utilisé aussi bien sur le sol que sur le mur. 
• Conditionnement en boîtes de 600 pièces et/ou enveloppes de 200 pièces 
(boîtes de 20 enveloppes). Fabriqué en PP (polypropylène). 
Utilisé comme espaceur lors de la pose de carreaux de sol et de mur. 

  

Dak.I.TER.04.4415 Enveloppe 200 pcs................................................................................................................................................ cf. - 

Dak.I.TER.04.4416 Paquet de 600 pièces................................................................................................................................... cf. - 

 

FICHE TECHNIQUE 
14 décembre 2018 - rev.3 

http://www.dakota.eu/
mailto:info@dakota.eu

	PENTA
	INDEX
	1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

	PENTA
	2. UTILISER


