
 

 

 
 

PROFILÉ EN ALUMINIUM À RAINURE EN U 

 

INDEX 

1. Données et documentation 
 

2. Utilisez 
 

3. Spécifications 
 

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 
Code Description Dimensions 

(mm) 
Poids Couleu

r 
Paquet / 
Palette 

ZIN32-1694 Profilé à rainure en U 20/20/20 x 2.500 7,50 kg/cf. Acier 50 m / - m 

ZIN32-1695 Profilé à rainure en U 20/30/20 x 2.500 7,50 kg/cf. Acier 50 m / - m 

ZIN32-1696 Profilé à rainure en U 20/40/20 x 2.500 7,50 kg/cf. Acier 50 m / - m 

MATÉRIEL Fabriqué en aluminium. 

 

 
20/30/40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. UTILISER 
Utilisé pour permettre la création de motifs architecturaux avec des évidements de formes diverses. 

 
 
 

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 
 

Entrée Description U.M. Prix 

 
Dak.B.ZIN32.169x 

Fourniture et pose de profilés en U à insérer dans les rainures des panneaux isolants. Fabriqué en aluminium 
prélaqué gris avec des bords pré-percés. 
Utilisé pour permettre la création de motifs architecturaux avec des évidements de formes diverses. 

  

Dak.B.ZIN32.1694 Dimensions 20/20/20 x 2,500.............................................................................................................................................................................................................................................................. cf. - 

Dak.B.ZIN32.1695 Dimensions 20/30/20 x 2,500.............................................................................................................................................................................................................................................................. cf. - 

Dak.B.ZIN32.1696 Dimensions 20/40/20 x 2,500.............................................................................................................................................................................................................................................................. cf. - 
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CTION 

ANGLES 
Cette fiche technique remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles. 
Aucune responsabilité ou recours ne peut en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via Don 
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