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1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 

Code Description Dimensions 
(mm) 

Poids Paquet / 
Palette 

TER09-1147DK 
Kit - 64 barres, 10 clips, 2 pièces d'écartement de 5 mm et 2 jeux de vis 
autotaraudeuses en acier (200 pièces de Ø 6 x 25 mm et 20 pièces de Ø 4 x 25 mm). 

- - kg/cf. 1 cf. / 80 cf. 

MATÉRIEL Les barres, les clips et les deux entretoises sont en PP (polypropylène), les vis en acier. 

 

 
 

 

 
 
 

 
20 
pièces. 

 
200 
pièces. 

 
 

2 
pièces. 

16 

26 

15 

10 

5 
10 

http://www.dakota.eu/
mailto:info@dakota.eu


FICHE 
TECHNIQUE 
3 août 2021 - rev.0 

QUIX - FIXATION INVISIBLE POUR LES 
TERRASSES 

EXTERIEUR 
Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles. 
Aucune responsabilité ou recours ne peut en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via Don 
Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italie - www.dakota.eu - info@dakota.eu 

p.  2
/2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. UTILISER 
Le système convient à tous les types de lattes en bois naturel, grâce à la modularité des barres, qui peuvent être divisées et fixées à n'importe quelle largeur. 
Le système garantit une installation aussi bien sur tout type de dalle que directement sur le béton et, grâce aux entretoises de 5 mm, un joint précis est obtenu pour 
un résultat final uniforme et professionnel. 

 
 
 

 

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 
 

Entrée Description Unité Prix 

 

 
Dak.O.TER09.1147 

Fourniture et pose d'un kit comprenant 64 barres, 10 clips, 2 pièces d'écartement de 5 mm et 2 jeux de vis 
autotaraudeuses en acier (200 pièces Ø 6 x 25 mm et 20 pièces Ø 4 x 25 mm) pour une fixation facile et invisible (sans 
que les vis soient visibles) des terrasses extérieures. 
Le kit est conçu pour la pose d'environ 4 m2 de terrasse. 
Les 200 vis Ø 6 x 25 mm sont destinées à la fixation des barres sur la douve, les 20 vis Ø 4 x 25 mm sont destinées à la 
fixation des 10 clips). 

Les barres, les clips et les deux entretoises sont en PP (polypropylène), les vis en acier. 

 

 
cf. 

 

 
- 

 

http://www.dakota.eu/
mailto:info@dakota.eu

	INDEX
	1. DONNÉES ET DOCUMENTATION
	2. UTILISER

