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1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 
 

Code Description Dimensions 
(mm) 

Paquet. Palette Poid
s 

GAN01-6770 Softline Comfort prépeint avec fermeture à pression 150 x 150 1 pièce. 300 pièces. 400 g/pcs. 

GAN01-6772 Softline Comfort prépeint avec fermeture à pression 200 x 200 1 pièce. 240 pièces. 600 g/pcs. 

GAN01-6774 Softline Comfort prépeint avec fermeture à pression 250 x 250 1 pièce. 100 pièces. 800 g/pcs. 

GAN01-6776 Softline Comfort prépeint avec fermeture à pression 300 x 300 1 pièce. 120 pièces. 960 g/pièces. 

GAN01-6778 Softline Comfort prépeint avec fermeture à pression 400 x 400 1 pièce. 55 pièces. 1 440 g/pc. 

GAN01-6780 Softline Comfort prépeint avec fermeture à pression 500 x 500 1 pièce. 50 pièces. 2 700 g/pcs. 

GAN01-6782 Softline Comfort prépeint avec fermeture à pression 600 x 600 1 pièce. 35 pièces. 3 300 g/pcs. 

 

 
2. UTILISER 

Utilisé pour les plafonds, les murs et les contre-murs. 

 
 
 

 

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 
 

Entrée Description Unité Prix 

 
 

Dak.B.GAN01.67xx 

Fourniture et pose d'une trappe de visite prépeinte avec porte à ouverture/fermeture par poussée, débrayable et pouvant 
être installée avec une ouverture à gauche ou à droite. 
Emballé individuellement dans une boîte. 
Cadre et panneau en tôle galvanisée prélaquée de couleur blanche (RAL 9016). Utilisé 
pour les plafonds suspendus, les murs et les contre-murs. 
Livré sur le chantier dans une boîte en carton avec une étiquette indiquant les caractéristiques du produit. 

  

Dak.B.GAN01.6770 Dimensions 150 x 150 mm - épaisseur 20 mm..................................................................................................................................... pc. - 

Dak.B.GAN01.6772 Dimensions 200 x 200 mm - épaisseur 20 mm.................................................................................................................................. pc. - 

Dak.B.GAN01.6774 Dimensions 250 x 250 mm - épaisseur 20 mm................................................................................................................................... pc. - 

Dak.B.GAN01.6776 Dimensions 300 x 300 mm - épaisseur 20 mm.................................................................................................................................. pc. - 

Dak.B.GAN01.6778 Dimensions 400 x 400 mm - épaisseur 20 mm................................................................................................................................. pc. - 

Dak.B.GAN01.6780 Dimensions 500 x 500 mm - épaisseur 20 mm.................................................................................................................................. pc. - 

Dak.B.GAN01.6782 Dimensions 600 x 600 mm - épaisseur 20 mm.................................................................................................................................. pc. - 
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CONSTRUCTION 

FICHE TECHNIQUE 
12 février 2019 - rev.1 

b 

a 

 a (nom) b (nom) c  

6770 150 150 20 mm 

6772 200 200 20 mm 

6774 250 250 20 mm 

6776 300 300 20 mm 

6778 400 400 20 mm 

6780 500 500 20 mm 

6782 600 600 20 mm 
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