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1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 

Code Description Dimensions 
(mm) 

Poids Couleur Paquet / Palette 

MIN01-5203 Foret pour vis autoperceuse noire ø 3,5 x 25 1,50 kg/cf. Noir 1 000 pièces / 144 000 
pièces. 

MIN01-5204 Foret pour vis autoperceuse noire ø 3,5 x 35 1,86 kg/cf. Noir 1 000 pièces / 144 000 
pièces. 

MIN01-5205 Foret pour vis autoperceuse noire ø 3,5 x 45 1,26 kg/cf. Noir 500 pièces / 72 000 
pièces 

MATÉRIEL Fabriqué en acier avec un traitement de phosphatation pour la protection. 
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2. UTILISER 
Utilisé pour les plaques de plâtre et les feuilles de métal. 

 
 

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 
 

Entrée Description Unité Prix 

 
Dak.B.MIN01.520x 

Fourniture et pose de vis pour la fixation de structures métalliques jusqu'à 0,7 mm d'épaisseur. 
Dimensions : ø 3,5 x 25, ø 3,5 x 35, ø 3,5 x 45 mm. 
Conditionnement en boîtes de 1 000 ou 500 pièces. 
Fabriqué en acier avec un traitement de phosphatation pour la protection. 
Utilisé pour les plaques de plâtre et les feuilles de métal. 

  

Dak.B.MIN01.5203 ø 3.5 x 25 mm....................................................................................................................................................................................................................................... cf. - 

Dak.B.MIN01.5204 ø 3.5 x 35 mm....................................................................................................................................................................................................................................... cf. - 

Dak.B.MIN01.5205 ø 3.5 x 45 mm...................................................................................................................................................................................................................................... cf. - 

 

CONSTRU
CTION 

FIXATI
ON Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles. 

Aucune responsabilité ou recours ne peut en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via Don 
Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italie - www.dakota.eu - info@dakota.eu 
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5203 ø 3,5 25,00 mm 

5204 ø 3,5 35,00 mm 

5205 ø 3,5 45,00 mm 
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