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1. DONNÉES ET DOCUMENTATION 
 

Code Description Dimensions (mm) Poids Couleu
r 

Paquet / 
Palette 

ZIN33-1664BE Coin en PVC avec maille blanche 80 x 120 x 2,500 12,60 kg/pf. - 125 m / 33 cf. 

MATÉRIEL Fabriqué en PVC et en maille de fibre de verre. 

 

2. DESCRIPTION 
Angle ouvert avec maille en fibre de verre thermosoudée. La maille 
est du même grammage que celle utilisée pour le revêtement. 
L'angle peut être coupé à la longueur voulue sans perte. 

 
 

3. UTILISER 
Utilisé aux angles dans les revêtements, il facilite l'installation et le raccordement aux surfaces. 

 

 

4. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 
 

Entrée Description U.M. Prix 

 
Dak.B.ZIN33.1664BE 

Fourniture et pose d'équerres en PVC avec treillis en fibre de verre blanc anti-fissures pour l'isolation "coat". 
Sur place, le produit doit être livré dans des boîtes en carton, portant un code de contrôle. 

  

Dak.B.ZIN33.1664BE Dimensions 80 x 120 x 2500 mm....................................................................................................................................................................................................... cf. - 
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Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles. 
Aucune responsabilité ou recours ne peut en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via Don 
Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italie - www.dakota.eu - info@dakota.eu 

page 
1/1 

http://www.dakota.eu/
mailto:info@dakota.eu

	INDEX
	1. DONNÉES ET DOCUMENTATION
	2. DESCRIPTION
	3. UTILISER

