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PENDINO PIEGA A “T”

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Colore Pkg. / Pallet

GAN01-5124 Pendino ø 4 125 0,015 kg/pz. Acciaio 100 pz. / 30.000 pz.

GAN01-5125 Pendino ø 4 250 0,027 kg/pz. Acciaio 100 pz. / 20.000 pz.

GAN01-5126 Pendino ø 4 375 0,040 kg/pz. Acciaio 100 pz. / 21.000 pz.

GAN01-5127 Pendino ø 4 500 0,052 kg/pz. Acciaio 100 pz. / 10.000 pz.

GAN01-5128 Pendino ø 4 750 0,077 kg/pz. Acciaio 100 pz. / 10.000 pz.

GAN01-5129 Pendino ø 4 1.000 0,102 kg/pz. Acciaio 100 pz. / 10.000 pz.

GAN01-5130 Pendino ø 4 1.500 0,152 kg/pz. Acciaio 100 pz. / 5.000 pz.

GAN01-5131 Pendino ø 4 2.000 0,202 kg/pz. Acciaio 100 pz. / 5.000 pz.

GAN01-5132 Pendino ø 4 2.500 0,250 kg/pz. Acciaio 100 pz. / - pz.

GAN01-5133 Pendino ø 4 3.000 0,300 kg/pz. Acciaio 100 pz. / - pz.
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MATERIALE Realizzata in acciaio zincato.
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2. UTILIZZO
Utilizzata per cartongesso e lamiera.

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.B.GAN01.51xx
Fornitura e posa in opera di Pendino con piega a T. 
Confezionato in scatole.
Realizzato in acciaio zincato.
Utilizzato come sostegno alla struttura in cartongesso.

Dak.B.GAN01.5124 ø 4 x 125 mm...................................................................................................................................................................................................................................................... pz. -

Dak.B.GAN01.5125 ø 4 x 250 mm.................................................................................................................................................................................................................................................... pz. -

Dak.B.GAN01.5126 ø 4 x 375 mm..................................................................................................................................................................................................................................................... pz. -

Dak.B.GAN01.5127 ø 4 x 500 mm..................................................................................................................................................................................................................................................... pz. -

Dak.B.GAN01.5128 ø 4 x 750 mm.................................................................................................................................................................................................................................................... pz. -

Dak.B.GAN01.5129 ø 4 x 1.000 mm................................................................................................................................................................................................................................................. pz. -

Dak.B.GAN01.5130 ø 4 x 1.500 mm................................................................................................................................................................................................................................................. pz. -

Dak.B.GAN01.5131 ø 4 x 2.000 mm................................................................................................................................................................................................................................................ pz. -

Dak.B.GAN01.5132 ø 4 x 2.500 mm................................................................................................................................................................................................................................................ pz. -

Dak.B.GAN01.5133 ø 4 x 3.000 mm................................................................................................................................................................................................................................................ pz. -

3. VOCI DI CAPITOLATO


