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NASTRO MULTIFUNZIONE

INDICE
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2. Utilizzo

3. Voci di capitolato

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Pkg / Pallet

LUC70-9110A Nastro Multifunzione Alu 100 x 10 m 10,00 kg/cf. 6 pz. / 48 cf.

LUC70-9115A Nastro Multifunzione Alu 150 x 10 m 9,40 kg/cf. 4 pz. / 48 cf.

LUC70-9122A Nastro Multifunzione Alu 225 x 10 m 7,50 kg/cf. 2 pz. / 48 cf.

LUC70-9110G Nastro Multifunzione Grafite 100 x 10 m 10,00 kg/cf. 6 pz. / 48 cf.

LUC70-9115G Nastro Multifunzione Grafite 150 x 10 m 9,60 kg/cf. 4 pz. / 48 cf.

LUC70-9122G Nastro Multifunzione Grafite 225 x 10 m 7,50 kg/cf. 2 pz. / 48 cf.

LUC70-9110T Nastro Multifunzione Terracotta 100 x 10 m 9,40 kg/cf. 6 pz. / 48 cf.

LUC70-9115T Nastro Multifunzione Terracotta 150 x 10 m 9,70 kg/cf. 4 pz. / 48 cf.

LUC70-9122T Nastro Multifunzione Terracotta 225 x 10 m 7,50 kg/cf. 2 pz. / 48 cf.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzato in alluminio e impasto bituminoso. Spessore 1,5 mm.

2. UTILIZZO
Utilizzato per:
• proteggere: asfalto, muratura, calcestruzzo, fibrocemento, particolari metallici o in plastica, su tetti e coperture in genere;
• sigillare: infissi e lucernari, parapetti, strutture in vetro o plastica;
• riparare: tegole, grondaie, tubi metallici, tetti in lamiera o fibrocemento.
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Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.R.LUC70.91xxx

Fornitura e posa in opera di nastro autoadesivo autoprotetto con film in alluminio rinforzato che ricopre una massa 
bituminosa autoadesiva impermeabile.
Realizzato in alluminio e impasto bituminoso. Spessore 1,5 mm.
Utilizzato per:
• proteggere: asfalto, muratura, calcestruzzo, fibrocemento, particolari metallici o in plastica, su tetti e coperture in 
genere;
• sigillare: infissi e lucernari, parapetti, strutture in vetro o plastica;
• riparare: tegole, grondaie, tubi metallici, tetti in lamiera o fibrocemento.

Dak.R.LUC70.9110A Alu - Dimensione 100 mm.................................................................................................................................................................................................................................. pz. -

Dak.R.LUC70.9115A Alu - Dimensione 150 mm................................................................................................................................................................................................................................... pz. -
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Dak.R.LUC70.9115G Grafite - Dimensione 150 mm........................................................................................................................................................................................................................... pz. -

Dak.R.LUC70.9122G Grafite - Dimensione 225 mm.......................................................................................................................................................................................................................... pz. -

Dak.R.LUC70.9110T Terracotta - Dimensione 100 mm.................................................................................................................................................................................................................. pz. -

Dak.R.LUC70.9115T Terracotta - Dimensione 150 mm................................................................................................................................................................................................................... pz. -

Dak.R.LUC70.9122T Terracotta - Dimensione 225 mm.................................................................................................................................................................................................................. pz. -

3. VOCI DI CAPITOLATO
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