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PROFILO ALLUMINIO GRADINO INSERTO PVC h 10,0 mm.

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Colore Pkg. / Pallet

PRO20-2019 Profilo Alluminio Gradino h 10,0 x 2.600 0,38 kg/m Alluminio 50 m / 75 cf.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzato in alluminio opaco con inserto in gomma rigida di colore nero.
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2. UTILIZZO
Utilizzato in corrispondenza dei gradini nei pavimenti piastrellati per agevolarne l’utilizzo ed evitare lo scivolamento.

3. VOCI DI CAPITOLATO
Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.I.PRO20.2019

Fornitura e posa in opera di Elemento posto con inserto in gomma rigida antisdrucciolo.
Disponibile nella dimensione h 10,0 mm.
Ogni singolo profilo termoretratto è confezionato in tubotti in PVC.
Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo).
Realizzato in alluminio opaco con inserto in gomma rigida di colore nero.
Utilizzato in corrispondenza dei gradini nei pavimenti piastrellati per agevolarne l’utilizzo ed evitare lo scivolamento.
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