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BOOST LEVEL

INDICE

Codice Descrizione Colore Misure (mm) Peso Busta / Cf. / Pallet

TER04-4460DK Cilindro  Boost Level Blu - 0,70 kg/cf. 50 pz. / 12 buste / 144 buste

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzato in PP (Polipropilene)

2. DESCRIZIONE
Boost Level è un sistema di livellamento a cilindro per la posa di piastrelle più veloce sul mercato.
• Utilizzo semplice e rapido: l’installazione è intuitiva e veloce. È sufficiente inserire ed applicare una leggera pressione per agganciare 

saldamente il cilindro al distanziatore a vite.
• La sua struttura permette di espellere automaticamente le viti spezzate, velocizzando le operazioni di rimozione per un riuso 

estremamente rapido.
• Sistema a morsa autobloccante: in fase di avvitamento, le due morse appoggiano sull’incavo interno del disco, assicurando una 

maggiore area di contatto per una posa sicura e precisa.   
• Dispositivo antigraffio integrato per proteggere la superficie della piastrella da eventuali graffi durante la fase di livellamento.
• Compatibile con tutti i principali tipi di distanziatori – lineari, a T e a croce – rendendolo estremamente versatile in cantiere.
• Ampia gamma di applicazioni: il sistema supporta piastrelle con spessori da 3 a 22 mm. Per spessori maggiori, da 20 a 30 mm, è 

disponibile la vite lineare dedicata TER04-4443DK (utilizzabile esclusivamente con distanziatori da 3 mm).
• Elementi a perdere: disponibili viti lineari monouso con spessori da 1, 1,5, 2, 2,5, 3 e 4 mm, oltre a viti a croce e a T per fughe da 1, 2 e 3 

mm.
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BOOST LEVEL

3. UTILIZZO

4. SINOTTICA CONSUMO A METRO QUADRO

Utilizzato come sistema di livellamento di piastrelle per pavimenti rivestimenti di varie dimensioni e spessori, soprattutto per grandi formati.
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ESEMPIO:  
per posare una piastrella 30 x 
60 cm, occorrono 22 pezzi/m2
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ESEMPIO:  
per posare una piastrella 30 x 
60 cm, occorrono 11 pezzi/m2

5. VOCI DI CAPITOLATO
Voce Descrizione Unità Prezzo

DAK.I.TER04.4460DK

Fornitura e installazione di Boost Level, sistema di livellamento a cilindro per la posa di piastrelle.
Un sistema per eliminare qualsiasi differenza tra piastrella e piastrella durante la posa, ottenendo un risultato complanare 
ed equidistante.
Compatibile con tutti i principali tipi di distanziatori lineari.
Morsa autobloccante con espulsione automatica della vite spezzata, provvisto di disco antigraffio
Realizzato in PP (polipropilene) riciclato
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