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TESTA UNIVERSALE DI SUPPORTO MAGATELLI 
PER ARKIMEDE

Codice Prodotto Colore Dimensioni (mm) Peso (g) Pkg. / Pallet

TER09-1142TPU Testa universale di fissaggio magatelli per Arkimede nero Ø 122 6,8 30 pz. / 1.350 pz. (45 cf.)

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzato in PP (polipropilene).
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TESTA UNIVERSALE DI SUPPORTO MAGATELLI 
PER ARKIMEDE

2. DESCRIZIONE
• Trasforma Arkimede Decking in Paving
• Larghezza del magatello minimo 25mm, massimo 75 mm
• Dotato di funzionalità autocentrante grazie alle 5 slot di fissaggio
• Non compatibile con Arkimede 10

Testa universale per supporto Arkimede, la cui caratteristica è quella di poter fissare e bloccare magatelli di varie dimensioni (min. 25 mm, 
max 75 mm). È possibile utilizzare il piedino anche per realizzare collegamenti a “T” tra magatelli, come da immagini.

3. UTILIZZO

3.1 BLOCCAGGIO

vite

ok
bloccato

vite

Posa di pavimenti flottanti esterni con sistema di supporto Arkimede
L’universalità di questo accessorio è indicata dal fatto che Il magatello può avere uno spessore che va da 25 mm ad un massimo di 75 mm. 
Va avvitato saldamente al pettine e deve andare in appoggio sia al pettine che al perno.
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TESTA UNIVERSALE DI SUPPORTO MAGATELLI 
PER ARKIMEDE

3.3 ALTEZZA COMPLESSIVA

3.2 AVVERTENZE

11
,5

Solo Supporto Supporto con testa universale applicata

h min/max (mm) h min/max (mm)

Arkimede 10 non compatibile

Arkimede 18 18 / 36 29,5 / 47,5

Arkimede 35 35 / 60 46,5 / 71,5

Arkimede 41 41 / 66 52,5 / 77,5

Arkimede 60 60 / 115 71,5 / 125,5

Arkimede 115 115 / 220 126,5 / 231,5

Con l’applicazione della testa universale, all’altezza complessiva del supporto Arkimede vanno aggiunti 11,5 mm come da tabella

L’applicazione dell’accessorio va eseguita correttamente, allineando i quattro inviti presenti sulla testa alle quattro alette del 
supporto Arkimede 

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.O.TER09-1143TPU
Fornitura e posa in opera di testa universale di supporto magatelli per Arkimede.
Realizzato in PP (polipropilene).
Utilizzato in aree esterne, terrazze, pavimenti
Ø 122

pz. -

4. VOCI DI CAPITOLATO


