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PROLUNGHE ARKIMEDE 35 - 60 - 115

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Pkg. / Pallet

TER09-1143/P25 ARKIMEDE - Prolunga 25 mm h. 25 - ø 112 0,045 kg/pz. 30 pz. / 2.700 pz.

TER09-1143/P50 ARKIMEDE - Prolunga 50 mm h. 50 - ø 112 0,072 kg/pz. 30 pz. / 1.620 pz.

TER09-1143/P100 ARKIMEDE - Prolunga 100 mm h. 100 - ø 112 0,16 kg/pz. 30 pz. / 1.200 pz.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzato in PP (polipropilene).
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2. UTILIZZO
Utilizzate per estendere le altezza dei supporti Arkimede 35, 60 e 115 (Arkimede 60 solo h. 50 e h. 100 - Arkimede 115 solo h. 100)

Temperatura di esercizio: da - 40 °C a + 80 °C.

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.O.TER09-1143/x
Fornitura e posa in opera per estendere l’altezza del Supporto Telescopico ARKIMEDE con altezze di h. 25, 50 e 100 mm.
Realizzato in PP (polipropilene).
Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.

3. VOCI DI CAPITOLATO


