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La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. 
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
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BUILDING

BOX TP

Codice Descrizione Misure (cm) Peso Colore Pkg. / Pallet
TER23-5087/20 Bazooka TP 20 - applicazione manuale 20 - Nero 1 pz. / - cf.

TER23-5087/25 Bazooka TP 25 - applicazione manuale 25 - Nero 1 pz. / - cf.

TER23-5087/30 Bazooka TP 30 - applicazione manuale 30 - Nero 1 pz. / - cf.

TER23-5088/20 Bazooka TP 20 - applicazione automatica 20 - Blu 1 pz. / - cf.

TER23-5088/25 Bazooka TP 25 - applicazione automatica 25 - Blu 1 pz. / - cf.

TER23-5087/30 Bazooka TP 30 - applicazione automatica 30 - Blu 1 pz. / - cf.

TER23-5091 Asta allungabile per Box 98 - 160 - Acciaio 1 pz. / - cf.
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Dak.B.TER23-5081

Fornitura e posa in opera di applicatore automatico in acciaio inox e alluminio, dotato di testina completamente smontabile per la 
sua manutenzione.  Utilizzabile esclusivamente con stucco in pasta.
Utilizzato per giuntare orizzontalmente le basi di partenza impedendone il distacco causato dagli assestamenti causati dalle escur-
sioni termiche.

cf. -

3. UTILIZZO

2. DESCRIZIONE

Box (flat box) utilizzate per applicare uniformemente lo stucco su tutte le giunzioni piane. Sono disponibili in due modelli: manuale (1) e automatico (2) . Entrambe 
le versioni sono disponibili nelle misure 20/25/30 cm e vanno abbinate all’asta allungabile da 98 a 160 cm. Vengono utilizzate con stucco in pasta.

Box da 20/25/30 cm per l’applicazione uniforme dello stucco su giunti di pareti e soffitti.


