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La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. 
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
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BUILDING

TRAMPOLI

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Colore Pkg. / Pallet
TER23-5414 Trampoli da 457 a 762 - Alluminio 1 pz. / -

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

INDICE
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3. Utilizzo

4. Voci di capitolato

MATERIALE Alluminio, plastica e tessuto

2. DESCRIZIONE
Trampoli con altezza da 457 a 762 mm

Principali caratteristiche

• Movimento naturale
• Realizzato in alluminio di alta qualità
• Supporto per le gambe con cuscinetti ammortizzati per offrire un grande comfort
• Fibbie in metallo per garantire un fissaggio sicuro
• Supporto regolabile per diverse misure di piede
• Viti a testa zigrinata per la regolazione senza attrezzi dei piedini
• Molle a doppia azione per una maggiore flessibilitàSuole antiscivolo
• Capacità massima di carico: 102kg
• Tutte le parti sono disponibili
• Certificato CE

3. UTILIZZO
Vengono utilizzati per effettuare lavori di montaggio o stuccatura senza ricorrere all’utilizzo di scale o trabattelli.

4. VOCI DI CAPITOLATO
Voce Descrizione U.M. Prezzo

Dak.B.TER23-5414
Trampoli con altezza da 457 a 762 mm
utilizzati per effettuare lavori di montaggio o stuccatura senza ricorrere all’utilizzo di scale o trabattelli.
Realizzati in acciaio, plastica e tessuto

pz. -


