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DAKO-LL - ADESIVO PER VETROMATTONE
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Codice Descrizione Colore Misure (mm) Peso Pkg. / Pallet

VET09-5035 DAKO-LL Adesivo per Vetromattone Grigio - 25 kg/pz. 25 kg / 1.250 kg

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzato con colla adesiva specifica per vetro.

3. UTILIZZO

2. DESCRIZIONE

Utilizzato per l’incollaggio di blocchi in vetromattone.

4. VOCE DI CAPITOLATO
Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.I.VET09.5035
Fornitura e posa in opera di adesivo per vetromattoni. 
Può essere conservato fino a 12 mesi purché al riparo da sole, umidità e intemperie in buste da 25 kg.
Realizzato con colla adesiva specifica per vetro.
Utilizzato per l’incollaggio di blocchi in vetromattone.

pz. -

Miscelare Dako-ll Super con acqua pulita fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi.
Dopo 5 minuti di riposo rimescolare e la pasta è pronta per l’applicazione.
La quantità d’acqua da utilizzarsi è di circa 7 litri per 25 kg di Dako-ll Super.
Il peso specifico del collante impastato è di circa 15 kg al m2 per 1 cm di spessore.

Adesivo per vetromattoni. Può essere conservato fino a 12 mesi purchè al riparo da sole, umidità e intemperie. Confezionato in buste da 25 kg.


