
n: TER11-2213
BUCHA ø 10 mm

DOP - Declaração de Desempenho

Esta declaração de desempenho substitui e anula as anteriores. As informações aqui contidas correspondem ao nosso conhecimento atual.
As nossas responsabilidades e nenhum recurso podem derivar delas. Dakota Group S.a.S. reserva-se o direito de alterar características técnicas e modelos sem aviso prévio.
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1. Código de identificação único do tipo de produto:

TER11-2213
BUCHA 10 mm - COMPRIMENTO 60
TER11-2214
BUCHA 10 mm - COMPRIMENTO 70
TER11-2216
BUCHA 10 mm - COMPRIMENTO 90
TER11-2218
BUCHA 10 mm - COMPRIMENTO 110
TER11-2220
BUCHA 10 mm - COMPRIMENTO 130
TER11-2223
BUCHA 10 mm - COMPRIMENTO 150
TER11-2224
BUCHA 10 mm - COMPRIMENTO 180
TER11-2225
BUCHA 10 mm - COMPRIMENTO 210
TER11-2226
BUCHA 10 mm - COMPRIMENTO 240

2. Tipo, lote, número de série ou qualquer outro elemento que permi-
ta Identificação do produto de construção:

O LOTE DE PRODUÇÃO INDICADO É AUTÊNTICO NO 
RÓTULO POSTO NA EMBALAGEM

3. Utilização prevista pelo produto de construção, em conformidade 
com a especif icação técnica harmonizada prevista pelo fabrican-
te::

ANCORAR O REVESTIMENTO TÉRMICO À PAREDE EM 
SISTEMAS EXTERIORES CONFORME ETAG 014

4. Nome, nome comercial registado ou marca registada e endereço 
do fabricante:

  
GRUPO DAKOTA SAS
Via Pitagora 3
37010 Affi (VERONA) - ITALY

5. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desem-
penho do produto de construção:

SYSTEM 2+

6. O organismo notificado ETA-Danmark A/S - Goteborg Plads 1 - 
DK2510 Nordhayn emitiu a Avaliação Técnica Europeia ETA 12/0292 
de acordo com o ETAG 014 e realizada a inspeção inicial do contro-
lo de produção da unidade de produção e da fábrica (CPF) e da vi-
gilância, avaliação e verificação FPC contínuo de acordo com o siste-
ma 2+ através de emissão do certificado controle de produção de 
fábrica 1220-CPR-1669

7. Cumprimento declarado::

NRK Material base kN Especificações técnicas

Cat. A Betão
- C 20/25 (EN 206-1)
- C 50/60 (EN 206-1)

0,39
0,42 pt. 5.4.2 ETAG 014

Cat. B Alvenaria sólida
(EN 771-1) 0,47 pt. 5.4.2 ETAG 014

Cat. C Alvenaria oca ou 
perfurada
(EN 771-1)

0,22 pt. 5.4.2 ETAG 014

NRK Resistência a tensão de carga

8. O comportamento funcional do produto referido nos pontos 1 e 2 
deve ser conforme com cumprimento declarado a que se refere 
o ponto 7. O presente documento emitido declaração de desem-
penho sob a exclusiva responsabilidade do fabricante referido no 
ponto 4.

Assinado em nome e por parte de:

Zeno Cipriani - Representante legal
Grupo Dakota S.a.S.

(Assinatura)

Brentino Belluno - 08-10-2018
(Local e Data) 


