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La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. 
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
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CONSTRUCTION

CIRCLENET

1. DATI E DOCUMENTAZIONE
Codice Descrizione Misure (mm) Colore Peso Pkg / Pallet

RET03-40400 Circlenet - Fazzoletto PA Sistema Hercunet Ø 170 Nero 0,028 kg 200 pz. / 7.200 pz.

Realizzato in PAMATERIALE

INDICE
1. Dati e documentazione

2. Voce di capitolato

Voce Descrizione U.M. Prezzo

RET03-40400
Fornitura e posa in opera di fazzoletto di rinforzo in PA, forma circolare di raggio 85mm e spessore 3mm.
Realizzato in PA (poliammide) Utilizzato per il rinforzo dei punti di aggancio dei connettori Ellekon ed Helikon per il 
sistema di rinforzo Strutturale Prometheus HT e TT.
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2. VOCE DI CAPITOLATO
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Connettore TCS_fazzoletto
DAKOTA GROUP s.a.s.

Angelo Brentegani 21/07/2020

03

Designed by Checked by Approved by Date

1 / 1 
Edition Sheet

Date

R85

30

30

30

35,4

R28,3

3

Materiale = PA6 50% FV
Peso = 28 g


