
31 May, 2019 - rev.1
SCHEDA TECNICA

pag. 
1/1
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Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu

BUILDING ITEMS

ANGOLARE ZINCATO AD ANGOLO VARIABILE

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Colore Pkg. / Pallet

ZIN31-1662ZV Angolare Zincato ad Angolo Variabile 35 x 35 x 3.000 10,00 kg/cf. Acciaio 60 m / 30 cf.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzato in lamiera zincata a caldo.
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2. UTILIZZO
Utilizzato a protezione/rinforzo degli angoli delle lastre di cartongesso e anche negli intonaci nelle ristrutturazioni all’interno degli ambienti.

Voce Descrizione U.M. Prezzo

Dak.B.ZIN31.1662ZV

Fornitura e posa in opera di Angolare zincato microforato su entrambi i lati con super cie interna “bocciardata” e spalla ad 
angolo variabile a cerniera da 40 a 135 gradi. 
Dimensioni 35 x 35 mm con grammatura della zincatura 200 gr/m2. Confezionato in scatole.
Realizzato in lamiera zincata a caldo.
Utilizzato a protezione/rinforzo degli angoli delle lastre di cartongesso e anche negli intonaci nelle ristrutturazioni 
all’interno degli ambienti.
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