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BUILDING ITEMS

NASTRO DI GUARNIZIONE AUTOADESIVO 
COMPRIMIBILE

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Colore Pkg. / Pallet

RET21-108010 Nastro di Guarnizione Autoadesivo Comprimibile a 10 x 12.500 - sp. 1,5 - 3,0 4,70 kg/cf. Grigio Chiaro 30 pz. / 16 cf.

RET21-108015 Nastro di Guarnizione Autoadesivo Comprimibile a 15 x 12.500 - sp. 1,5 - 3,0 4,40 kg/cf. Grigio Chiaro 20 pz. / 24 cf.

RET21-108020 Nastro di Guarnizione Autoadesivo Comprimibile a 20 x 12.500 - sp. 1,5 - 3,0 4,50 kg/cf. Grigio Chiaro 15 pz. / 32 cf.

RET21-108510 Nastro di Guarnizione Autoadesivo Comprimibile a 10 x 7.500 - sp. 2,0 - 6,0 2,80 kg/cf. Grigio Chiaro 30 pz. / 16 cf.

RET21-108515 Nastro di Guarnizione Autoadesivo Comprimibile a 15 x 7.500 - sp. 2,0 - 6,0 2,60 kg/cf. Grigio Chiaro 20 pz. / 24 cf.

RET21-108520 Nastro di Guarnizione Autoadesivo Comprimibile a 20 x 7.500 - sp. 2,0 - 6,0 2,70 kg/cf. Grigio Chiaro 15 pz. / 32 cf.

RET21-109015 Nastro di Guarnizione Autoadesivo Comprimibile a 15 x 5.000 - sp. 5,0 - 9,0 5,70 kg/cf. Grigio Chiaro 20 pz. / 24 cf.

RET21-109020 Nastro di Guarnizione Autoadesivo Comprimibile a 20 x 5.000 - sp. 5,0 - 9,0 3,65 kg/cf. Grigio Chiaro 15 pz. / 32 cf.

RET21-109025 Nastro di Guarnizione Autoadesivo Comprimibile a 25 x 5.000 - sp. 5,0 - 9,0 3,60 kg/cf. Grigio Chiaro 12 pz. / 40 cf.

RET21-109520 Nastro di Guarnizione Autoadesivo Comprimibile a 20 x 3.250 - sp. 7,0 - 14,0 2,60 kg/cf. Grigio Chiaro 15 pz. / 32 cf.

RET21-109525 Nastro di Guarnizione Autoadesivo Comprimibile a 25 x 3.250 - sp. 7,0 - 14,0 4,00 kg/cf. Grigio Chiaro 12 pz. / 40 cf.

RET21-109530 Nastro di Guarnizione Autoadesivo Comprimibile a 30 x 3.250 - sp. 7,0 - 14,0 4,00 kg/cf. Grigio Chiaro 10 pz. / 48 cf.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzato in PU espanso, adesivo in poliacrilato.

INDICE
1. Dati e documentazione

2. Utilizzo

3. Voci di capitolato

2. UTILIZZO
Utilizzato per la sigillatura a tenuta all’aria e all’acqua nei punti di raccordo di finestre, porte e davanzali.
Utile anche per la protezione da rumore, polvere, umidità e perdite di calore.

CERTIFICAZIONI BG2 per uso esterno non se direttamente esposto ai raggi UV, è permeabile al vapore (DIN 18542).
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BUILDING ITEMS

Voce Descrizione U.M. Prezzo

Dak.B.RET21.10xxxx

Fornitura e posa in opera di nastro di guarnizione autoadesivo, precompresso per la sigillatura a tenuta di pioggia 
battente dei punti di raccordo per finestre, porte e davanzali.
Il prodotto è utilissimo anche quando si deve proteggere da polvere, rumore, umidità e migliora l’efficienza energetica. 
Realizzato in PU espanso, adesivo in poliacrilato. 
Consegnata a cantiere in confezioni di cartone a seconda della dimensione contenente vari pezzi per scatola.
Utilizzato per la sigillatura a tenuta all’aria e all’acqua nei punti di raccordo di finestre, porte e davanzali. 
Utile anche per la protezione da rumore, polvere, umidità e perdite di calore.
In cantiere il prodotto dovrò essere consegnato in scatole di cartone, recanti un codice di controllo.

Dak.B.RET21.108010 Dimensioni: a 10 x 12.500 - sp. 1,5 - 3,0 mm cf. -

Dak.B.RET21.108015 Dimensioni: a 15 x 12.500 - sp. 1,5 - 3,0 mm cf. -

Dak.B.RET21.108020 Dimensioni: a 20 x 12.500 - sp. 1,5 - 3,0 mm cf. -

Dak.B.RET21.108510 Dimensioni: a 10 x 7.500 - sp. 2,0 - 6,0 mm cf. -

Dak.B.RET21.108515 Dimensioni: a 15 x 7.500 - sp. 2,0 - 6,0 mm cf. -

Dak.B.RET21.108520 Dimensioni: a 20 x 7.500 - sp. 2,0 - 6,0 mm cf. -

Dak.B.RET21.109015 Dimensioni: a 15 x 5.000 - sp. 5,0 - 9,0 mm cf. -

Dak.B.RET21.109020 Dimensioni: a 20 x 5.000 - sp. 5,0 - 9,0 mm cf. -

Dak.B.RET21.109025 Dimensioni: a 25 x 5.000 - sp. 5,0 - 9,0 mm cf. -

Dak.B.RET21.109520 Dimensioni: a 20 x 3.250 - sp. 7,0 - 14,0 mm cf. -

Dak.B.RET21.109525 Dimensioni: a 25 x 3.250 - sp. 7,0 - 14,0 mm cf. -

Dak.B.RET21.109530 Dimensioni: a 30 x 3.250 - sp. 7,0 - 14,0 mm cf. -

3. VOCE DI CAPITOLATO

NASTRO DI GUARNIZIONE AUTOADESIVO 
COMPRIMIBILE


