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a (nom) b (nom) c
6030 200 200 12,5 mm

6031 300 300 12,5 mm

6032 400 400 12,5 mm

6033 450 450 12,5 mm

6034 500 500 12,5 mm

1. DATI E DOCUMENTAZIONE
Codice Descrizione Misure (mm) Pkg. Pallet Peso

GAN01-6030 ProjectLine con Chiusura a Scatto a Scomparsa 200 x 200 1 pz. 240 pz. 800 gr. /pz.

GAN01-6031 ProjectLine con Chiusura a Scatto a Scomparsa 300 x 300 1 pz. 108 pz. 1.380 gr. /pz.

GAN01-6032 ProjectLine con Chiusura a Scatto a Scomparsa 400 x 400 1 pz. 84 pz. 2.180 gr. /pz.

GAN01-6033 ProjectLine con Chiusura a Scatto a Scomparsa 500 x 500 1 pz. 48 pz. 3.300 gr. /pz.

GAN01-6034 ProjectLine con Chiusura a Scatto a Scomparsa 600 x 600 1 pz. 32 pz. 4.200 gr/.pz.

PROJECTLINE SENZA STUCCO CON GUARNIZIONE
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Utilizzata per controsoffitto, parete e controparete.

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.B.GAN01.603x

Fornitura e posa in opera di Botola d’ispezione con superficie senza stucco, posata a filo. 
Guarnizione in PU (poliuretano).
Pannello completamente sganciabile manualmente con cavo e moschettone in acciaio sostituibile, con chiusura a scatto. 
Confezionata singolarmente in scatola. 
Telaio in alluminio, pannello in cartongesso con fissaggio senza viti.
Utilizzata per controsoffitto e parete.
Consegnata in cantiere in scatola di cartone con etichetta riportante le caratteristiche del prodotto.

Dak.B.GAN01.6030 Dimensioni 200 x 200 mm - spess. 12,5 mm................................................................................................................................. pz. -
Dak.B.GAN01.6031 Dimensioni 300 x 300 mm - spess. 12,5 mm................................................................................................................................. pz. -
Dak.B.GAN01.6032 Dimensioni 400 x 400 mm - spess. 12,5 mm................................................................................................................................ pz. -
Dak.B.GAN01.6033 Dimensioni 500 x 500 mm - spess. 12,5 mm................................................................................................................................. pz. -
Dak.B.GAN01.6034 Dimensioni 600 x 600 mm - spess. 12,5 mm................................................................................................................................. pz. -

2. UTILIZZO

3. VOCI DI CAPITOLATO


